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ADLER AD-1387 PNEUMATYCZNA
SZLIFIERKA MIMOSRODOWA 150mm

Cena brutto 720,00 zt
Cena netto 585,37 zt
Dostepnos¢ 1-3dni
Numer katalogowy MA1387
Producent ADLER

Opis produktu
ADLER AD-1387 PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA MIMOSRODOWA 150MM
Opis:

- Szlifierki mimosrodowe przeznaczone sa do obrébki wykanczajgcej powierzchni lakierowanych, jak i metalowych
przed ponownym malowaniem.

- Szlifierka AD-1387 jest profesjonalng bezolejowa szlifierka do zastosowan przemystowych, wyposazona w cen-
tralny system odciggania pytu, posiada w zestawie waz i worek na pyt. Pozwala to na prace w czystych warunkach
i 0szczedza czas marnowany na sprzatanie pytéw po szlifowaniu.

- Brak potrzeby olejenia narzedzia, zapewnia brak drobinek i rozpryskéw oleju na szlifowanych elementach np.
podczas szlifowania szpachli samochodowej

- Szlifierka posiada lekka kompozytowa obudowe, ktéra ma wptyw na funkcjonalnos¢ i wygode uzytkowania
urzadzenia.

- Wysokiej klasy silnik pneumatyczny zapewnia wysokie obroty rzedu 12000 na minute przy jednoczesnym zmniej-
szeniu konsumpcji powietrza.

- Skok oscylacji w tym modelu to 2,4 mm, dzieki temu podczas szlifowania nie powstajg charakterystyczne dla
szlifierek bez tej funkcji okregi.

- Specjalna konstrukcja wewnetrzna zapobiega osadzaniu sie kurzu wewnatrz urzadzenia, przedtuza to zywotnos¢
wszystkich elementow.

- Czterostopniowa regulacja predkosci pracy
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- Konfigurowalny obcigznik umozliwiajacy dobre wywazenie dyskow

- Srednie zuzycie powietrza: 79 I/min
- Predkos¢ obrotowa: 12.000 obr/min
- Srednica dysku: 150 mm (6")

- Skok oscylacji: 2,4 mm

- Cisnienie robocze: 6,3 bar

- Waga: 1,2 kg
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