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b ADLER AD-6018 NITOWNICA

PNEUMATYCZNA KOMPOZYT

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

ADLER AD-6018 NITOWNICA PNEUMATYCZNA

349,00 zt
283,74 zt
1-3dni
MA6018
ADLER

Przedstawiamy profesjonalng nitownice pneumatyczna do zastosowan przemystowych, model AD-6022. Urzadzenie posiada duza site zrywania

nitéw 15,7 kN / 1600 kGf.

Nitownica AD-6022 jest wyposazona w regulowany podci$nieniowy system zasysania nitéw. Jest to bardzo przydatne poniewaz dzieki temu z
nitownicy skierowanej w dét nie wypadnie nit, nie ma potrzeby aby go trzymac az do momentu wsuniecia nitu w otwér. Druga funkcja systemu

podcisnieniowego to odsysanie trzonka po zerwaniu nitu.

Nitownica AD-6022 oferowana jest z praktyczng walizkg do przechowywania i przenoszenia. W walizce znajdujg sie niezbedne klucze, olej do
nitownicy i strzykawka do jego uzupetniania, zapasowe szczeki, zestaw dysz oraz instrukcja obstugi.

Nitownice pneumatyczne stosowane sg w pracach konstrukcyjnych do tgczenia na state elementédw metalowych. Uzywa sie do nich nitéw
zrywalnych i strukturalnych wykonanych z aluminium, stali oraz stali nierdzewnej. Ergonomiczna konstrukcja, wygodny uchwyt i nieduzy ciezar
zZnaczaco utatwiajg prace. W naszej ofercie znajdg Panstwo nitownice o zastosowaniu warsztatowym oraz przemystowym, zaspokajajace

wymagania profesjonalnych uzytkownikéw.

Parametry techniczne:

Nazwa narzedzia: AD-6018

Kod towaru: MA6018

Srednice dysz do nitéw: 2,4/3,2/4,0/4,8/6,4 mm
Maksymalna $rednica nitéw: 6,4 mm

Materiat nitéw: AL, FE, SS

Sita zrywania: 15,79kN / 1615 kGf

Skok ttoka: 21 mm

Zuzycie powietrza: 0,5 I/cykl

Zakres cidnienia pracy 5~7 bar

Waga: 1,48 kg
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