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Link do produktu: https://alnar.pl/adler-ad-r-reduktor-14-31285-p-30063.html

ADLER AD-R REDUKTOR 1/4" 3128.5

Cena brutto 89,00 zt
Cena netto 72,36 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 3128.5
Producent ADLER

Opis produktu
ADLER AD-R REDUKTOR 1/4"

Linia zespotdéw Adler Industrial wyrdznia sie trwatoscig i wysoka jakoscig. Bloki zespotéw odlewane sg z wysokiej jakosci stopu, doktadnie
wykarnczane i malowane proszkowo, charakteryzujg sie wysoka odpornoscia cisnieniowa, moga pracowac w instalacjach o cisnieniu do 16
bar (inne zespoty tylko do 12 bar). Filtry oferuja filtracje na poziomie - 5u. Z uwagi na zwiekszone cisnienie filtry musiaty by¢ wyposazone w
wytrzymalsze manualne zawory spustowe. Doktadne reduktory membranowe z wskaZnikami cisnienia do 16 bar. Zespoty posiadajg otwory
techniczne pozwalajgce na tgczenie z innymi elementami linii lub ich rekonfiguracje. Wszystkie zespoty linii Adler Industrial wyposazone sg w
przykrecane uchwyty, umoZzliwiajace solidny montaz na scianie.

Opis:

- Reduktory Adler Industrial pozwalajg ustawi¢ i podtrzymac ci$nienie sprezonego powietrza
na wyjsciu niezaleznie od wartosci ci$nienia wejsciowego.

- Oba przytacza to gwinty wewnetrzne 1/4 lub 1/2 cala w zaleznosci od modelu.

- Moga by¢ zamontowane w obie strony zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza.

- W przypadku koniecznosci montazu w przeciwnym kierunku nalezy przykreci¢ wskaznik
ci$nienia z drugiej strony bloku reduktora a poprzedni otwér zaslepic.

- Uchwyty montazowe przykrecane sg do czarnych ptytek przytaczeniowych na bokach zespotéw.

Dane techniczne:

- Kod: 3128.5

- Model: AD-R 1/4"

- Typ reduktora: membranowy

- Srednica gwintéw przytacz: 2 x 1/4"W

- Maksymalna przepustowos¢: 1600 I/min

- Maksymalne cisnienie wejsciowe: 16 bar /1,6 MPa
- Skala manometru: 0-16 bar / 1,6 MPa

- Temperatura pracy: -10°C - +60°C
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