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ADLER ADCHARGER 4.0 PROSTOWNIK
ELEKTRONICZNY - 550.040

Cena brutto 160,00 zt
Cena netto 130,08 zt
Dostepnos¢ 1-3dni
Numer katalogowy 550.040
Producent ADLER

Opis produktu

ADLER ADCHARGER 4.0 PROSTOWNIK ELEKTRONICZNY

Opis:

- Inwertorowy prostownik ADCHARGER 4.0 to nowoczesne, elektroniczne urzadzenie
do tadowania akumulatoréw wszystkich typdéw.

- Oprécz tadowania akumulatora urzgdzenie posiada takze funkcje testowania alternatora
i rozrusznika w pojazdach z instalacja 12V.

- Charakteryzuje sie wysoka jakoscig wykonania i niezawodnoscia. Ergonomiczna, kompaktowa
obudowa oraz niska waga powoduja, ze tadowarke ADCHARGER 4.0 mozna mie¢ zawsze przy
sobie, np. w bagazniku samochodu.

- Obudowa urzadzenia spetnia warunki klasy ochrony IP65, co zgodnie z normg PN-EN 60529:2003
oznacza, ze urzadzenie jest pyto i wodoszczelne przed strumieniem wody (12,5 I/min) lanym na
obudowe z dowolnej strony.

- ADCHARGER 4.0 moze tadowa¢ napieciem 6 lub 12V. Posiada zabezpieczenia przed odwrotng
polaryzacja, przecigzeniem i zwarciem oraz iskrzeniem przy podtgczaniu do biegunéw akumulatora.

- Model ADCHARGER 4.0 posiada z tylu obudowy rozktadany wieszak umozliwiajgcy zawieszenie
go w poblizu pojazdu lub akumulatora.

- Mikroprocesorowe sterowanie procesem tadowania i zastosowanie 10-fazowego cyklu tadowania
pozwala na bardzo dtugie pozostawienie akumulatora podtgczonego do urzadzenia bez ryzyka
jego uszkodzenia.
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Recovery Mode Desulfation Mode

Dane techniczne:

- Napiecie zasilania (V): 230

- Maksymalny pobér mocy (W): 70

- Napiecie tadowania (V): 6 / 12

- Maksymalny prad tadowania (A): 4

- Pojemnos¢ tadowanych akumulatoréw (Ah): 1.2~120

- Tryby tadowania: wybér napiecia tadowania oraz typu akumulatora
- Zabezpieczenie (A): 10

- Klasa ochrony obudowy (wg PN-EN 60529:2003 ): IP65

- Typ rozruchu ztacz tadowania: klemy (+)/(-), oczka (+)/(-)
- Waga (kg): 0,5

- Wymiary (Ixdxh): 17.5x8x4.5 cm
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