Dane aktualne na dzien: 12-07-2025 23:37

Link do produktu: https://alnar.pl/adler-hp-ad-827w142025-pistolet-lakierniczy-p-3709.html

ADLER HP AD-827W/1.4+2.0+2.5
PISTOLET LAKIERNICZY

oy
Figlke
I% 1 Cena brutto
L Cena netto
a2 Dostepnosdé

Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

ADLER HP AD-827W/1.4+2.0+2.5 PISTOLET LAKIERNICZY

Profesjonalny wysokocisnieniowy pistolet lakierniczy.
e Zaawansowana konstrukcja pistoletu i dyszy.

219,00 zt
178,05 zt
1-3dni
MA827
ADLER

Pistolet wyposazony jest w gérny, grawitacyjny, zbiornik z tworzywa o pojemnosci 600 ml.

¢ Posiada boczng regulacje szerokosci wachlarza, tylng regulacje ilosci farby oraz dolng regulacje ilosci powietrza.

¢ Na wejsciu powietrza gwint 1/4".

Dane techniczne:

Typ pistoletu: wysokoci$nieniowy (HP)

Typ zbiornika: gérny (grawitacyjny)
Pojemnos¢ zbiornika: 600 ml

Srednica dyszy: 1,4 mm +2,0mm + 2,5mm
Szerokos¢ wachlarza: 180 - 250 mm
Zuzycie powietrza: 283 - 396 I/min
Cisnienie pracy 3,5 - 5 bar

Waga: 0,76 kg

Pistolet ma standardowo zamontowang dysze 1,4mm. Dodatkowo w zestawie dysze 2,0mm oraz 2,5mm
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