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Link do produktu: https://alnar.pl/caramba-cynk-spray-jasny-500mI-60768505-p-29603.html

60768505

Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

CARAMBA CYNK SPRAY JASNY

Charakterystyka produktu:

Cynk w spray'u jasny CARAMBA jest niezawodnym $rodkiem ochrony powierzchni dla
wszystkich metali (np. po obrébce cynkowanych ogniowo powierzchni przez wiercenie,
kucie lub spawanie).

Zalety

Cynk w spray'u jasny CARAMBA jest szybkoschngcym, odpornym na $cieranie i na
zarysowania $rodkiem ochrony antykorozyjnej, ktéry mozna bezposrednio lakierowad.
Jego odpornos¢ na Scieranie oraz na warunki atmosferyczne pozwala trwale zabezpieczy¢
silnie obcigzane powierzchnie Kolor cynku jasnego jest podobny do cynkowania ogniowego.
Bardzo dobrze przystosowany do stali, odlewéw zeliwnych, elementéw kutych, ogrodzen,
poreczy drogowych, szybéw ogrzewania i wentylacji oraz cynkowanej stali. Odpornos¢ na

CARAMBA CYNK SPRAY JASNY 500ml

59,00 zt
47,97 zt
1-3dni
60768505
CARAMBA

temperature do 200°C. Dobra ochrona antykorozyjna w tescie mgty solnej wg DIN EN 1SO 9227.

Sposdb uzycia

Intensywnie wstrzasna¢ puszka z aerozolem az do uderzania kulkg mieszajaca (przez ok.

3 minuty).Nanie$¢ poprzez natryskiwanie na fachowo przygotowane podtoze z odlegtosci

20 - 30 cm (,,na krzyz"). Po zakonczeniu stosowania zawér puszki nalezy oprézni¢ w pozycji
odwréconej, aby unikng¢ zatkania gtowicy natryskowej. Cynk w spray'u jasny CARAMBA jest
szybkoschnacy, daje sie tatwo szlifowac i mozna go lakierowa¢ po 24 godzinach.

Pojemnos¢:
SPRAY 500ml
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