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CARAMBA SMAR O WYSOKIEJ
PRZYCZEPNOŚCI 500ml

Cena brutto 25,50 zł

Cena netto 20,73 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 64190501

Producent CARAMBA

Opis produktu
CARAMBA SMAR O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI

 

Smar o wysokiej przyczepności CARAMBA jest neutralnym, migrującym i bardzo dobrze przylegającym smarem dla wymagających
zastosowań wszędzie tam, gdzie części są narażone na wysokie ciśnienia, uderzenia i drgania. 
Nadaje się idealnie do smarowania stalowych lin, kół zębatych, rolek, przegubów, prowadnic, zawiasów, zamków, głowic przegubów,
napędów łańcuchowych oraz trzpieni przenoszących siły.  
Smar o wysokiej przyczepności CARAMBA usuwa odgłosy piszczenia i trzeszczenia, a ponadto nie zawiera silikonu.  
Odporny na działanie wody i temperatury w zakresie od -25°C do +200°C.  
Smar o wysokiej przyczepności CARAMBA charakteryzuje się znakomitymi właściwościami migracji i przenikania, znakomitym
przyleganiem oraz ponadprzeciętną odpornością na ciśnienie (wartość VKA wg DIN 51350: 1700-1800 N).   
Pokryte środkiem części są odporne na sól i rozpryskiwaną wodę i charakteryzują się dobrą odpornością na słabe kwasy i ługi.  
Smar o wysokiej przyczepności CARAMBA oferuje bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne. 
Pojemność 500ml

Sposób użycia:

Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć puszką  i równomiernie spryskać z odległości 20 cm, po czym odczekać do momentu
odparowania.
Dobrze jest usunąć stare zakurzone smary przy pomocy zmywacza przemysłowego Caramba.
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