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Opis produktu

CHICAGO PNEUMATIC CP7749 KLUCZ
UDAROWY 1/2" 1300 Nm

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

CHICAGO PNEUMATIC CP7749 KLUCZ UDAROWY 1/2" 1300 Nm

Opis:

1 795,00 zt

1 459,35 zt

Na zaméwienie
8941077491
CHICAGO PNEUMATIC

- Klucz udarowy klasy "Premium" o doskonatej ergonomii - jgealne narzedzie do ogélnych zastosowan warsztatowych,

wliczajac w to wszelkie mechaniczne prace przy silniku, przektadni i uktadzie wydechowym.

~ Nowy model - bardzo lekki (tylko 1,8 kg), mocny (moment odkrecajacy 1300 Nm !!!), wykonany z kompozytu

- Wyjatkowo kompaktowy (jedynie 171mm dtugosci) , co umozliwia uzytkownikowi tatwe manewrowanie w miejscach

trudno dostepnych

- Przetacznik kierunku obrotéw typu SideToSide pozwala na bardzo tatwg i szybka zmiane kierunku obrotéw
- Dwustopniowy spust i regulator predkosci zapewniajg doskonatg kontrole nad narzedziem.
- Sprzegto typu: Twin hammer - uniwersalne sprzegto z wysokim momentem i wysokim stosunkiem mocy

do masy

- Czop typu Friction ring - do szybkiej wymiany nasadek
- Obudowa wykonana ze stopu magnezu i kompozytéw

- Niski poziom hatasu

Dane techniczne:

- Uchwyt: Pistol
- Rozmiar czopa: 1/2""

- Moment roboczy: 135-704 Nm

- Moment max: 1.300 Nm

- Predkos$¢ obrotowa: 7000 obr/min
- lloé¢ udaréw 1260 1/min

- Waga 1,8 kg

- Dtugos$¢ 171 mm

- Pobér powietrza 3 I/s

- Podfaczenie powietrza 1/4 NPTF in.
- Minimalna $rednica weza 10 mm - 3/8"
- Poziom gtosnosci 95 db(A)

- Poziom akustyczny 106 db(A)

- Poziom wibracji a (1ISO-28927-2) 10,9 m/s?
- Poziom wibracji K (1ISO-28927-2) 2.7 m/s?

Opakowanie: karton
Gwarancja 12 miesiecy
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