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Link do produktu: https://alnar.pl/cmt-regulowany-szablon-do-rowkowania-pgd-1-p-25225.html

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

\/ ORANGE
REGULOWANY SZABLON DO ROWKOWANIA - PGD-1

W ORANGE

TOOLS

- Idealne narzedzie do rowkowania i tworzenia potaczen typu DADO.

CMT REGULOWANY SZABLON DO
ROWKOWANIA - PGD-1

534,00 zt
434,15 zt

Na zaméwienie
PGD-1

CMT Orange Tools

- tatwe w obstudze i w petni regulowane. Mozesz wykonywac¢ rowki dowolnego rozmiaru dostosowujac jedynie liczbe przejs¢ w materiale.

- Mocna konstrukcja zapewnia dtuga zywotnos¢ i niezawodnosc¢.

- Szablon CMT jest kompatybilny z wiekszoscig frezarek dostepnych na rynku mogacych pracowac

z pierscieniem kopiujgcym 30 mm (mozliwos¢ zakupienia uniwersalnej bazy).

- Gwarancja czystej i precyzyjnej pracy.
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Pierscien kopiujacy
w zestawie)

Centralny otwdr o srednicy 30mm
(maksymalna Srednica freza 19mm)
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Pokretfa do szybkiej i tatwej / S 1
ulacji prowadni ? f = Podwojna skala podana
b oL ' e w milimetrach i calach
Zacisk krawedziowy Ii, [ {maksymalna wartose
(szablon jest kampatybilny z profesjonalnym S0mm/1.96 cali)
/ N =

zaciskiem krawedziowym PGC firmy CMT Skala i A
jak i zinnymi zaciskami) wyréwnania S '

Przygotuj swojg frezarke: zamontuj piericien  Nabdifrezarke naszablon wsadzajae frezwotwdr  Ustaw Zadang glebokosc poprzez podniesienie Rozpocznij prace, wigcz frezarke i posuwaj

kopiujacy do bazy, a nastepnie cabodc do frezarki.  centralny. lub obnizenie freza. Wyznacz punkt poczathowy do przodu uiywajac profesjonalnego zacisku
Wybierz i zatd: odpowiedni frez. Przygotuj za pomocy skali wyrwnania, znajdujaeej sie  krawgdziowego jako szyny.

szablon | zacisk krawedziowy: nalo: szablon na dtuiszej krawedzi szablonu, dzieki ktdrej

na zacisk krawedziowy a catodc na obrabiany wyznaczysz zewnetrzng krawed? jak najblitej

materiat. Nastepnie uywajac pokretet przymocuj zacisku (12-10-8mm).

PGD-1 (upewnij sie, Ze szablon mode sie

swobodnie poruszad po zacisku).

Ia pomocy pokretta do regulaci szerokesci  Aby osiggnad zadang, catkowity szerokosd rowka
i precyzyjnej podwdjnej skali naniesione) na  wykonaj tyle przejécile bedzie potrzebne.
szablon szybko i fatwo ustawisz whadciwg

szerokodc pracy.

Pmm e e e mm S mmm——-y

- Uniwersalna baza 899.000.01

- Dedykowana baza 899.000.02 pod frezarki CMT7E/CMT8E

*Nie jest wymagane dla frezarek z 30 mm pierscieniem kopiujacym.
- Profesjonalny zacisk krawedziowy PGC

Nr.katalogowy

PGD-1

Gwarancja

- 12 miesiecy dla firm
- 24 miesigce na zakup konsumencki
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