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DEDRA MC0970 WILGOTNOŚCIOMIERZ

Cena brutto 123,00 zł

Cena netto 100,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy MC0970

Producent DEDRA

Opis produktu
DEDRA MC0970 WILGOTNOŚCIOMIERZ
 

Wilgotnościomierz do drewna i materiałów budowlanych MC0970 służy do określenia wilgotności w danym materiale, co jest istotne
przed jego dalszą obróbką, szczególnie podczas prac budowlanych. Ponadto sprawdzi się przy wykrywaniu np. przecieków w ścianie, a
co za tym idzie uszkodzeń konstrukcji związanych z nadmiernym nagromadzeniem się wilgoci. 
Używany jest również przez wykonawców do pomiarów wilgotności wylewek przed położeniem podłóg czy kontroli wilgotności drewna
przed jego bejcowaniem i malowaniem.
Podświetlany ekran LED 1,8"
Gumowane elementy obudowy
Dostępne funkcje: podświetlenie ekranu, blokowanie wyniku pomiaru tzw: HOLD, zmiana jednostek pomiaru temperatury C/F, wskaźnik
naładowania baterii, sygnalizacja poziomu wilgotności dźwiękiem
Trzy tryby pracy: drewno: miękkie/twarde, materiały budowlane, temperatura otoczenia
Dwie metody pomiaru: sonda, czujnik (pomiar bezinwazyjny)

Dane techniczne:

Zasilanie: 3V DC (2x1,5V AAA)
Zakres temperatury pracy: -10-50° C
Głębokość pomiaru: max 20 mm
Zakres pomiaru drewna: drewno miękkie: 0-53%, drewno twarde: 0-35%
Zakres pomiaru mat. budowlanych: 1.5-33 %
Dokładność pomiaru:  drewno ±4 / mat.bud.  ±2
Czujnik temperatury w zakresie: 0-40° C (32-99° F)
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