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DEDRA SAS + ALL 7041 WIERTARKO-
WKRETARKA 18V 50 Nm

Cena brutto 244,00 zt
Cena netto 198,37 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy DED7041
Producent DEDRA

Opis produktu
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AKUMULATORY REKOMENDOWANE

DEDRA SAS + ALL 7041 WIERTARKO-WKRETARKA

Opis:

e Wiertarko-wkretarka z wysokim momentem obrotowym 50 Nm

¢ Wytrzymata obudowa wykonana zostata z nylonu z domieszka wiékna szklanego.
¢ Gumowany uchwyt.

¢ Oswietlenie LED miejsca pracy

¢ Metalowy, jednotulejowy uchwyt samozaciskowy z zakresem 1,5 - 13 mm.
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max  UCHWYT SAMOZACISKOWY
13mm  JEDNOTULEJOWY, METALOWY PREDKOSC OBROTOWA: 0-450, 0-1750 MIN-1 2 BIEGI
SINGLE SLIVE, FULL METAL, ROTATIONAL SPEED:  0-450,0-1750 RPM 2 GEARS
KEYLESS CHUCK
BLOKADA WRZECIONA
SPINDLE LOCK
OBROTY PRAWO - LEWNO  PRZEEACZNIK
LEFT - RIGHT ROTATION SWITCH
1941 NASTAW MOMENTU OBROTOWEGO
TORQUE SETTINGS
GUMOWANY UCHWYT ERGONOMIA
50Nm  WYSOKI MOMENT OBROTOWY SOFT GRIP ERGONOMIC
HIGH MAX TORQUE
UCHWYT DO PASKA UCHWYT
, BELT HOLDER HOLDER
LED  OSWIETLENIE
LIGHTING

MASTALW MOMENTU S 0nm mETHLﬂLUY BLOKAPA
’5+ ’ OBROTOWEGD l a wyT LWRSECIONA
TORQUE SETTINGS mm METAL CHUCK SAINPLE LOCK

Dane techniczne:

¢ Napiecie zasilania 18V

¢ Predkos¢ obrotowa 1 /2 bieg: 0-450, 0-1750 obr/min
¢ Maksymalna $rednica koncéwki roboczej 13 mm

¢ Sita dokrecania 50 Nm

o llos¢ biegow 2

e Waga 1,4 kg

Wyposazenie:

e Wersja "ZEROWA" bez akumulatora i tadowarki - (dostepne w zaktadce "Akcesoria")
e Zaczep na pas

Opakowanie: karton
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