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Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

DEDRA SAS + ALL 7146 KLUCZ UDAROWY 18V 280 Nm

Silnik bezszczotkowy

Ptynna regulacja predkosci obrotowej
Dodatkowy zaczep na pasek
Podgumowana rekojes¢

Obroty prawo-lewo

Oswietlenie LED

Uchwyt montazowy 1/2"

Duzy moment obrotowy 280 Nm

DEDRA SAS + ALL 7146 KLUCZ
UDAROWY 18V 280 Nm

322,00 zt
261,79 zt
1-3dni
DED7146
DEDRA

Ogumowana koncéwka gtowicy klucza zabezpiecza przed uszkodzeniem powierzchni np. felg
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Dane techniczne:

¢ Napiecie zasilania: 18V

e Kwadrat zabieraka: 1/2"

e Predkos$¢ obrotowa: 0-2.300 obr/min
e Moment obrotowy 280 Nm

o Czestotliwo$¢ udaru: 0 - 3.400 ud/min
e Waga 1,4 kg

Wersja "ZEROWA" bez akumulatora i tadowarki - (dostepne w zaktadce "Akcesoria")
Zaczep na pas
Opakowanie: karton
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