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DEDRA SAS + ALL DED7069
AKUMULATOROWY PILNIK TAŚMOWY 18V

Cena brutto 350,00 zł

Cena netto 284,55 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy DED7069

Producent DEDRA

Opis produktu

DEDRA SAS + ALL DED7069 AKUMULATOROWY PILNIK TAŚMOWY 18V
 

Pilnik taśmowy to urządzenie przydatne do obróbki metali, drewna oraz materiałów drewnopochodnych. 
Sprawdzi się zwłaszcza podczas wykańczania powierzchni trudnodostępnych, których nie możemy oszlifować standardową szlifierką
taśmową lub szlifierką mimośrodową. 
Doskonale sprawdza się podczas szlifowania nieregularnych kształtów, krawędzi, zagłębień czy wypukłości. 
Poprzez wykorzystanie pasów ściernych bezkońcowych o różnej gradacji można uzyskać wyjątkowo dobrze obrobioną powierzchnię. 
Szerokość taśmy to 14mm, a długość 454mm. 
Prędkość przesuwu taśmy można regulować w zakresie 4,6-9,7m/s, a wydajny silnik zapewnia stałą prędkość przesuwu taśmy
niezależnie od siły nacisku. 
Urządzenie posiada dodatkową rękojeść z system antywibracyjnym. 
Powierzchnie chwytu zostały ogumowane, zapewnia to doskonały komfort pracy. 
W zestawie dwie taśmy bezkońcowe o gradacji 80 i 120.

Cechy:

Gumowane uchwyty zapewniające podwyższony komfort użytkowania
Wydajny silnik - stała prędkość przesuwu taśmy niezależnie od nacisku
Obróbka krawędzi, nieregularnych kształtów, zagłębień i wypukłości
Wysoka mobilność - pilnik zasilany akumulatorowo
Ergonomiczna rękojeść
Możliwość dopasowania gradacji taśmy do potrzeb
Poręczny kluczyk w rękojeści
Prosta i precyzyjna obsługa

Dane techniczne:

Napięcie – 18V
Szerokość taśmy 14mm
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Długość taśmy: 454mm
Waga bez akumulatora– 1,3kg
Czas pracy przy wykorzystaniu 2.0Ah akumulatora DED7032: 17min - szlifowanie kanciaka sosnowego oraz kształtownika metalowego
na średniej prędkości obrotowej
Czas pracy przy wykorzystaniu 4.0Ah akumulatora DED7034: 40min - szlifowanie kanciaka sosnowego oraz kształtownika metalowego
na średniej prędkości obrotowej
Czas pracy przy wykorzystaniu 5.0Ah akumulatora DED7035: 48min - szlifowanie kanciaka sosnowego oraz kształtownika metalowego
na średniej prędkości obrotowej

 

Wersja "ZEROWA" bez akumulatora i ładowarki - (dostępne w zakładce "Akcesoria")
Opakowanie: karton
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