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DEDRA SAS + ALL DED7085
AKUMULATOROWA POLERKA 125 mm
18V

Cena brutto 341,00 zł

Cena netto 277,24 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy DED7085

Producent DEDRA

Opis produktu

DEDRA SAS + ALL DED7085 AKUMULATOROWA POLERKA 125 mm 18V
 

Polerka to narzędzie którego nie może zabraknąć na wyposażeniu każdego automaniaka czy warsztacie lakiernika lub osób zajmujących
się regeneracją reflektorów. 
Polerki przydają się również w sytuacjach w których chcemy odświeżyć powierzchnię metalu np. polerując stalowe wykończenie blatów
lub elementach wykonanych z kamienia naturalnego jak schody, podłogi czy parapety. 
Polerka rotacyjno-mimośrodowa DEDRA DED7085 z serii SAS+ALL zasilana jest jednym akumulatorem 18V, który może zasilać każde
urządzenie z serii SAS+ALL. 
Czyni to z polerki pełnoprawne narzędzie, a nie zbędny gadżet, który porzucimy w kąt, po pierwszym użyciu. 
Średnica pada polerskiego (125mm) oraz ruch rotacyjno-mimośrodowy zapewnia, że wykańczana powierzchnia poddawana jest
równomiernej obróbce. 
Mniejsza średnica dysków pozwala na bardziej precyzyjną obróbkę trudniej dostępnych powierzchni bądź o mniejszych powierzchniach. 
Regulowana prędkość obrotowa pozwala na dobranie prędkości do obrabianej powierzchni, twardości oraz użytych środków do
polerowania. 
Urządzenie posiada bezpieczny włącznik, który zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem nawet podczas transportu z
podpiętym urządzeniem. 
Uchwyt został dodatkowo ogumowany co zapewnia większy komfort i pewniejszy chwyt nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Cechy:

Mobilność - polerka zasilana akumulatorowo
Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia
Wygodny, antywibracyjny ogumowany uchwyt
Średnica padów polerskich - 125mm
Regulacja prędkości obrotowej
Bezpieczny włącznik
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Zasilanie: 18V
Prędkość obrotowa: 3000-6000 obr/min
Oscylacja 4,5mm
Średnica padów polerskich: 125mm
Tryb pracy: rotacyjno-mimośrodowy
Przybliżony czas pracy na akumulatorze 2.0Ah DED7032 - b/d
Przybliżony czas pracy na akumulatorze 4.0Ah DED7034 - b/d
Przybliżony czas pracy na akumulatorze 5.0Ah DED7035 - b/d

 

Wersja "ZEROWA" bez akumulatora i ładowarki - (dostępne w zakładce "Akcesoria")
Opakowanie: karton
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