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DEDRA SAS + ALL DED7151
AKUMULATOROW SZLIFIERKA KATOWA
125 mm 18V

Cena brutto 419,00 zt
Cena netto 340,65 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy DED7151
Producent DEDRA

Opis produktu
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AKUMULATOR | tADOWARKA
DO ODDZIELNEJ KOMPLETACJI

DED703N\gluf Li-1an, 15.0- e
AKUMULATORY REKOMENDOWANE

DEDRA SAS + ALL DED7151 AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KATOWA 125 mm 18V

To narzedzie przeznaczone do ciecia i szlifowania.
Bezszczotkowy silnik szlifierki osigga predkos¢ 8500 obr/min i wspdtpracuje z tarczami o rozmiarze 125mm oraz 115mm.

Szlifierka wyposazona zostata w bezpieczny wtgcznik, majacy za zadanie odciecie zasilania w momencie zbyt duzego nacisku
urzadzenia na obrabiany materiat, co mogtoby skutkowa¢ uszkodzeniem, badz przegrzaniem urzadzenia.

Szybki system mocowania tarczy, dwu pozycyjna rekojes¢ boczna i podgumowany uchwyt oraz wydtuzona obudowa znaczaco
poprawiajg komfort pracy urzadzeniem.

Kluczyk do wymiany tarczy umieszczony zostat w rekojesci bocznej, dzieki czemu uzytkownik zawsze ma go pod reka kiedy trzeba
wymieni¢ tarcze badz inng koncéwke robocza.

Obudowa wykonana zostata z nylonu z domieszkg widkna szklanego, dzieki temu zwiekszona zostata odpornos$¢ na uszkodzenia
mechaniczne i promieniowanie UV.

Ergonomie oraz komfort pracy poprawiaja: niewielka waga urzadzenia oraz podgumowany uchwyt.

Rekomendowany akumulator do pracy ze szlifierka katowa akumulatorowg to 4.0Ah DED7034 |lub 5.0Ah DED7035.

Cechy:

Silnik bezszczotkowy

Srednica tarczy 125mm

Srednica otworu tarczy 22,2mm

Dtuga obudowa szlifierki katowej

Szybka beznarzedziowa regulacja potozenia ostony tarczy
podgumowana rekojesc

2 pozycje montazu rekojesci bocznej

Bezpieczny wtacznik

Kluczyk do zmiany tarczy umieszczony w rekojesci bocznej
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Dane techniczne:

¢ Napiecie - 18V

e Predkos$¢ obrotowa - 8500RPM

e Montaz tarczy - gwint M14

« Srednica tarczy - 125mm/22,2

e Czas pracy przy wykorzystaniu 2.0Ah akumulatora DED7032:
e Czas pracy przy wykorzystaniu 4.0Ah akumulatora DED7034:

Wersja "ZEROWA" bez akumulatora i tadowarki - (dostepne w zaktadce "Akcesoria")

Opakowanie: karton
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