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EVOLUTION TARCZOWA PILARKA
WIELOZADANIOWA R185CCSX+

Cena brutto 769,00 zt

Cena netto 625,20 zt
Dostepnos¢ 1-7dni

Numer katalogowy EVO-R185CCSX+
Producent EVOLUTION

produktu

EVOLUTION TARCZOWA PILARKA WIELOZADANIOWA R185CCSX+

Wielozadaniowa pilarka Evolution R185CCSX+ wyposazona zostata w tarcze tngcag premium Evolution 185mm/20z, umozliwiajaca
przecinanie wielu materiatéw (drewno, drewno z gwozdziami, ksztattowniki stalowe i aluminiowe).

Gtéwnymi wyznacznikami konstrukgji pilarki to moc i precyzja, zapewniajgce doktadnos¢ i niezawodnosé.

Pilarka umozliwia wykonanie pracy w zdecydowanie krétszym czasie, niz inne tradycyjne pilarki, a dodatkowo zdecydowanie
bezpieczniej i to przy uzyciu tylko jednej, wielozadaniowej tarczy Evolution Power Tools.

Dodatkowo pilarka wyposazona zostata w diody doswietlajace LED zintegrowane z urzgdzeniem.

Wyposazona w przewdd zasilajacy o dtugosci 4 metréw pilarka zapewnia komfort pracy, w wielu przypadkach bez koniecznosci
stosowania dodatkowego przedtuzacza.

Precyzyjne ciecie z regulowana gtebokoscia ciecia wynoszaca 64 mm.

Mozliwos¢ tatwego ustawienia kata 0° - 45° z blokada na 22,5° i 45°.

Ergonomiczne uchwyty zapewniajg maksimum kontroli i precyzji,

Mozliwos$¢ podtaczenia odciggu poprzez dotgczony do zestawu adapter,

Pilarka kompatybilna z systemem listew prowadzacych Evolution o dtugosciach 1,4m & 2,8m (listwy prowadzace sprzedawane
oddzielnie).

Solidna i wytrzymata konstrukcja, o rébwnomiernym rozktadzie masy, waga urzadzenia to zaledwie 5,1kg,

Kanatowy przeptyw powietrza i wskazniki umieszczone w podstawie zapewniajg optymalng widocznos¢ linii ciecia,

Pilarka doskonale nadaje sie do ciecia nastepujgcych materiatéw:

Drewno - drewno liSciaste i drewno przeznaczone na tarasy, laminaty MDF, listwy, drewno z gwozdziami, ptyty i rusztowania
Metale zelazne - miekka stal, katowniki, profile zamkniete o przekroju prostokatnym, rury, prety zbrojeniowe o matych Srednicach.
Metale niezelazne - aluminium, przewody zbrojone, korytka na przewody, miedzZ i inne.

Tworzywa sztuczne - przewody elektryczne, rury z tworzyw sztucznych, weze gumowe i wzmacniane, kompozyty z tworzyw sztucznych i
drewna

Nie zaleca sie stosowania pilarki do ciecia: utwardzonej stali wysokoweglowej, stali powlekanych oraz stali nierdzewnych.
Przecinanie ocynkowanej stali zredukuje znaczgco zywotnos¢ tarczy tnacej.

Dane techniczne:

Moc silnika: 1600 W

Napiecie zasilajgce: 230 V

Predkos$¢ obrotowa: 3900 obr/min

Srednica tarczy: 185 mm

Maksymalna grubos¢ ciecia przy 90°: 64 mm
Maksymalna grubos¢ ciecia pod katem 45°: 47 mm
Maksymalna grubos¢ cietej blachy (miekka stal): 3 mm
Wymiary: (dt. x szer. x wys.) 255 x 375 x 265 mm
Waga: 5,1 kg

Poziom hatasu: 94,3 dB(A)

Poziom wibracji: 3,57 (na uchwycie) m/s?

Wyposazenie:
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¢ tarcza widiowa wielozadaniowa Premium 185mm/20 zebdéw
e torba transportowa

¢ klucz szesciokatny (do wymiany tarczy)

¢ adapter do podtaczenia odkurzacza
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