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Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

produktu

Dane techniczne:

Pradnica: Asynchroniczna

Moc elektryczna 1~ kVA 2,2

Moc elektryczna 1~ KW 2,42
Napigcie: 230v

Max. prad catkowity 1~: 11A

Max. Prad 1~ (Schuko): 11A
Czestotliwos¢: 50 Hz

Stopien ochrony: IP 54

Chtodzenie (pradnica): Powietrze
Silnik: B&S XR 950

llo$¢ cylindréw: 1

Obroty: 3000 obr/min

Paliwo: Benzyna bezotowiowa
Pojemnos$¢ miski olejowej: 0,6L

Moc silnika: 3,3 kW

Chtodzenie (silnik): Powietrze
Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 15L
Czas pracy przy 100% obcigzeniu: 12h
Czas pracy przy 50% obcigzeniu: 15h
Masa: 42 kg

Wymiary dt/szer/wys: 570 x 465 x 450 mm
Moc akustyczna LWA: dB(A) 96
Cisnienie akustyczne: dB(A) 68
Rozruch: Rewersyjny linka szarpaka

Wyposazenie standardowe:

2 kryte gniazda Schuko 16A,

Zewnetrzny wskaznik poziomu ilosci paliwa w zbiorniku,
Wytacznik silnika w przypadku niedoboru oleju,
Zwarta konstrukcja odporna na zabryzganie woda,

Wytacznik termiczny pradnicy agregatu,
Komplet narzedzi serwisowych,

Cena brutto

Cena netto

GEKO 2801 E-A/SHBA AGREGAT
PRADOTWORCZY 230V 2.4kW

4 990,00 zt
4 056,91 zt
Dostepny
986 216
GEKO

Stabilna (V/Hz) pradnica asynchroniczna z funkcja szybkiego wytgczenia napiecia w gniazdach w przypadku jej krytycznego

przecigzenia lub zwarcia. Wzbudzenie nastepuje po usunieciu obcigzenia.
Instrukcja obstugi, deklaracja CE + ksigzka serwisowa (PL).
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