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HERVISA-PERLES BULAWA WIBRACY]JNA
AV 655 Z SILNIKIEM NA PRAD HF
STANDARD VERSION

Cena brutto 3 925,00 zt

Cena netto 3 191,06 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Numer katalogowy HV10004
Producent HERVISA-PERLES

Opis produktu
HERVISA-PERLES BULAWA WIBRACYJNA AV655

Opis:

- Butawy wibracyjne AV napedzane elektrycznie pragdem o wysokiej czestotliwosci (HF - High Frequency,
42V, 200Hz), to druga grupa wiodacych produktéw Hervissa-Perles.

- Butawy te napedzane sg na trzy sposoby: jednofazowym transformatorem 240V, tréjfazowym
transformatorem 400V. Wszystkie one majg za zadanie przetworzy¢ prad 230V/50Hz (lub wyprodukowac)
na prad tréjfazowy o napieciu 42V i czestotliwosci 200Hz, ktéry napedza silnik umieszczony w wysokiej
klasie tozyskach kulkowych wewnatrz butawy.

- Na wrzecionie owego silnika znajduje sie mimosrodowo umocowana przeciwwaga,
ktéra wprawia butawe w ruch.

- Wtacznik BREMAS

Dane techniczne:

- Typ - AV 655

- Srednica butawy - g 65 mm
- Watek -5 m

- Kabel - 10 m

- Moc-930 W

- Liczba obrotéw - 12.000 obr/min
- Natezenie pradu - 14 A

- Wydajnos¢ - 45 m3/godz.

- Sita wibrowania - 6.700 N

- Waga - 17 kg

*Cena obejmuje tylko butawe bez urzadzenia napedzajgcego
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