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] HOLZKRAFT ASA 2803 ODCIAG WIOROW

| TROCIN 400V

i
i Cena brutto

Cena netto

.*‘ >

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Producent

produktu

Do frezowania, strugania i trocin (nie nadaje sie do pytu).
Obracana o 180° jednostka ssgca umozliwia odsysanie z dotu lub z géry.

Stabilne koto wentylatora wykonane z metalu.

4 200,00 zt
3 414,63 zt
1-3dni
5128283

Stuermer Maszyny

Standardowo z wysokiej jakosci podwoziem do lepszej stabilnosci i tatwego manewrowania.

Filtr i worek na wiéry mocowany za pomoca opasek szybko zaciskowych.

Worek filtracyjny z podwdéjnej tkaniny.

Wyposazenie: dwa worki filtracyjne, dwa worki na wiéry

Dane techniczne:

Predkos$¢ biegu jalowego 2950min~*

Moc wejsciowa 2,2kW

Napiecie zasilania 400V

Moc wyjsciowa 1,68kW

Czestotliwos¢ sieci 50Hz

Obszar filtrowania 2 x 1,92m?

Emisja hatasu

Poziom ci$nienia akustycznego maks. 87,5dB(A)
Przeptyw objetosciowy

Nominalny przeptyw objetosciowy 2800m3/h
Ujemne ci$nienie max. 1900Pa

Dtugos¢ (produktu) ok. 1500mm

Wielkos¢ zbioru widéréw 2 x 120l
Szerokos¢/gtebokos¢ (produkt) ok. 500mm
Srednica nominalna na zewnatrz

WIlot przytacza ssacego 203mm

Wysokos¢ (produktu) ok. 2100mm

Srednica nominalna na zewnatrz

Przytgcze ssace Wylot 1 x 100, 2 x 120mm
Waga (netto) ok. 53kg
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