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KENT CERAMIC 1200
WYSOKOTEMPERATUROWY SMAR
CERAMICZNY 400ml

Cena brutto 47,90 zł

Cena netto 38,94 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy KENT85235

Producent KENT

Opis produktu

KENT C1200 – Smar Ceramiczny
Wysokotemperaturowy 400 ml Spray
Profesjonalna ochrona i smarowanie w ekstremalnych temperaturach

Opis produktu
KENT C1200 to wysokiej klasy smar ceramiczny w aerozolu, stworzony z myślą o zabezpieczaniu i smarowaniu
elementów narażonych na wysokie temperatury i korozję. Dzięki zawartości drobinek ceramiki, produkt jest wyjątkowo
odporny na utlenianie i działanie wody, także słonej.

W odróżnieniu od smarów miedziowych, nie zawiera metali ciężkich, dzięki czemu jest bezpieczny dla czujników ABS i
innych wrażliwych układów. Może być stosowany w temperaturach od -40°C do aż +1200°C.

Zastosowanie
Układy hamulcowe (ABS, ESP) – tylna strona klocków hamulcowych, prowadnice, sworznie

Połączenia śrubowe – śruby kół, układy wydechowe, śruby mocujące w wysokiej temperaturze

Systemy wydechowe – łatwy montaż i demontaż nawet po długim czasie

Montaż/demontaż śrub i nakrętek – bez ryzyka zapieczenia i utleniania

Połączenia aluminiowe i czujniki ABS – zabezpieczenie przed korozją elektrochemiczną

Warsztaty mechaniczne i serwisy – profesjonalna ochrona w trudnych warunkach

Właściwości i zalety
Odporność temperaturowa: od -40°C do +1200°C

Z dodatkiem ceramiki – silna ochrona przed korozją i chemikaliami

Nie zawiera metali ciężkich – bezpieczny dla elektroniki i czujników

Odporny na słodką i słoną wodę
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Zapobiega zapiekaniu się śrub, czujników i elementów układu hamulcowego

Idealny do trudnodostępnych i często demontowanych elementów

Szary kolor – doskonała widoczność przy aplikacji

Dane techniczne
Parametr Wartość
Rodzaj Smar ceramiczny
Forma Spray (aerozol)
Pojemność 400 ml
Temperatura pracy od -40°C do +1200°C
Kolor Szary
Bez metali ciężkich Tak
Zabezpieczenie ABS Tak – bezpieczny
Zastosowanie Motoryzacja, przemysł, mechanika
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