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KENT MASA USZCZELNIAJACA
4 NEUTRALNA 200m|

Cena brutto 139,00 zt

| .,Ai Cena netto 113,01 zt

. Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 3 dni
Numer katalogowy KENT86884
Producent KENT

produktu

Niezawodne uszczelnienie - nawet w ekstremalnych warunkach

KENT Neutralna Masa Uszczelniajaca RTV to najwyzszej klasy silikon przemystowy do zastosowan, gdzie liczy sie
odpornos¢, elastycznosd i trwatosé. Dzieki neutralnemu procesowi utwardzania i braku zapachu amoniaku, masa jest
bezpieczna dla materiatéw i uzytkownika.

Najwazniejsze zalety:

Odpornos¢ na ekstremalne temperatury - do +300°C

Neutralne utwardzanie RTV - nie powoduje korozji, bezpieczny dla elektroniki, tworzyw, metali
Brak zapachu amoniaku - neutralny zapach zwieksza komfort pracy

Petna odpornos¢ na czynniki zewnetrzne - UV, ozon, deszcz, $nieg, zanieczyszczenia
Certyfikat NSF - mozliwos$¢ uzycia w poblizu urzadzen spozywczych

Zgodnosc ze specyfikacja GM i wymaganiami OEM

Odpornos¢ na plesn i grzyby

Gotowy do uzycia - poreczne opakowanie cisnieniowe 200 ml

Zastosowanie:

Idealny do:

Uszczelniania elementéw karoserii i szyb

Tworzenia i naprawy uszczelek RTV w motoryzacji, przemysle i warsztacie
Elektroniki i uktadéw mechanicznych narazonych na wysokie temperatury
Uszczelnien urzadzeh AGD, systemédw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Konstrukcji zewnetrznych - dzieki odpornosci na UV, ozon i wode

Dane techniczne:
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¢ Pojemnos¢: 200 ml
e Kolor: Czarny
e Typ: RTV - neutralnie utwardzajacy silikon

e Zakres temperatur: do +300°C

Certyfikaty: NSF, OEM, GM Spec
* Forma aplikacji: Opakowanie ci$nieniowe, gotowe do uzycia

* Wiasciwosci: bezwonny, odporny na UV, ozon, grzyby i warunki atmosferyczne

Dlaczego warto wybrac¢ produkt KENT?

00 Produkty klasypremium - zgodne z przemystowymi normami jakosci

00 Bezpieczne dla srodowiska pracy -neutralna chemia, bez agresywnych oparéw
00 Zastosowanie profesjonalne i domowe - jeden produkt, wiele mozliwosci

00 Idealny dla warsztatéw, serwiséw, firm produkcyjnych i uzytkownikéw indywidualnych

Sposob uzycia - w 3 prostych krokach:
1. Upewnij sie, ze powierzchnia jest czysta, sucha i odttuszczona
2. Aplikuj bezposrednio z pojemnika w miejscu uszczelnienia

3. Pozostaw do utwardzenia - nie wymaga dodatkowych czynnosci
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