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KENT ROTABOND 2000 WHITE - KLEJ
POLIMEROWY 290ml

Cena brutto 99,90 zł

Cena netto 81,22 zł

Dostępność 1 - 3 dni

Numer katalogowy KENT34454

Producent KENT

Opis produktu

Mocne połączenie. Elastyczna trwałość.
KENT ROTABOND WHITE to profesjonalny klej i uszczelniacz polimerowy MS, stworzony z myślą o wymagających
zastosowaniach w budownictwie, motoryzacji, przemyśle i serwisie technicznym. To jeden produkt do wielu zadań, który
zapewnia mocne, trwałe i estetyczne połączenie – nawet na wilgotnych powierzchniach.

Najważniejsze zalety:

Jednoskładnikowa formuła MS-Polimerowa – gotowa do użycia, bez konieczności mieszania

Przyczepność do mokrych powierzchni – bez utraty siły wiązania

Kolor biały

Trwała elastyczność – kompensuje ruchy materiałów i zapewnia szczelność

Odporność na promieniowanie UV – idealny do zastosowań zewnętrznych

Zgodny z większością systemów lakierniczych – nie wchodzi w reakcje z farbą

Zastosowanie – gdzie ROTABOND pokazuje swoją siłę:
✅ Uszczelnianie i klejenie spoin – karoseria, konstrukcje metalowe, panele

✅ Mocowanie szyb, okien, listew, podłóg i pokryć dachowych

✅ Zastosowania przemysłowe i warsztatowe – rurociągi, armatura, kontenery

✅ Klejenie metalu, szkła, drewna, tworzyw sztucznych, aluminium, miedzi i cynku

Dane techniczne:
Pojemność: 290 ml

Kolor: Biały

Typ: MS-Polimer – klej i uszczelniacz

Utwardzanie: Jednoskładnikowe, pod wpływem wilgoci

Odporność na UV: Tak
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Przyczepność do mokrych powierzchni: Tak

Elastyczność: Tak, trwała

Forma opakowania: Kartusz do wyciskacza

Dlaczego warto wybrać KENT ROTABOND WHITE?
✔️ Wszechstronność – jeden produkt do klejenia i uszczelniania wielu materiałów
✔️ Niezawodność – idealny do pracy w trudnych warunkach (np. wilgoć, zmienne temperatury)
✔️ Bezpieczeństwo aplikacji – nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów ani silikonów
✔️ Profesjonalna jakość KENT – sprawdzona w motoryzacji, budownictwie i przemyśle

Sposób użycia:
1. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta (wilgoć jest dopuszczalna, ale nie brud)

2. Aplikuj za pomocą pistoletu z kartusza – w postaci ciągłego paska

3. Połącz elementy i dociśnij

4. Pozostaw do utwardzenia (czas zależy od warunków – wilgotność i temperatura)
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