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KENT SILI GASKET SPECJALNY ŚRODEK
USZCZELNIAJĄCY 200ml CZARNY

Cena brutto 132,00 zł

Cena netto 107,32 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy KENT86841

Producent KENT

Opis produktu

KENT SILI GASKET / CZARNY – Specjalny Środek
Uszczelniający RTV
Wysokotemperaturowy uszczelniacz odporny na oleje, paliwa i chemikalia
Pojemność: 200 ml | Kolor: Czarny | Spray ciśnieniowy z precyzyjną aplikacją

Opis produktu
KENT Sili Gasket to zaawansowany, jednoskładnikowy preparat uszczelniający typu RTV (Room Temperature Vulcanizing),
który zapewnia niezawodną szczelność w najbardziej wymagających warunkach eksploatacyjnych.
Dzięki wyjątkowej odporności na olej napędowy, płyn hamulcowy, olej przekładniowy, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady,
jest doskonałym wyborem zarówno do zastosowań motoryzacyjnych, jak i przemysłowych.

Preparat utwardza się w temperaturze pokojowej, tworząc elastyczne, trwałe i odporne na czynniki zewnętrzne połączenie.

Zastosowanie
KENT Sili Gasket idealnie sprawdzi się przy:

Uszczelnianiu pokryw zaworów, obudów skrzyni biegów, mis olejowych, pomp wodnych, obudów termostatów

Montażu kloszy lamp, szyberdachów, lusterek, osłon kół zamachowych, obudów łańcucha rozrządu

Naprawie gumowych elementów i koszulek przewodów elektrycznych

Uszczelnianiu połączeń szkło–metal, pleksi–metal, włókno szklane–metal

Uszczelnieniach nadwozi naczep, motocykli (np. pokrywa alternatora), drzwi samochodowych

Tworzeniu pyło- i wodoszczelnych połączeń

Dzięki doskonałej przyczepności i odporności chemicznej, produkt może być stosowany również jako uszczelniacz
konstrukcyjny.

Najważniejsze cechy produktu
Wysoka odporność chemiczna – na oleje, paliwa, płyny hamulcowe, zasady i rozpuszczalniki
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Zakres temperatur: od -55°C do +260°C (chwilowo do +280°C)

Zgodność OEM – spełnia normę GM 9985443

Spray ciśnieniowy – bez strat produktu, precyzyjna i czysta aplikacja

Możliwość aplikacji na powierzchnie tłuste i oleiste

Nie niszczy sensorów ani katalizatorów

Nadaje się do napraw elementów gumowych i koszulek przewodów

Doskonała przyczepność do różnych materiałów: metal, szkło, pleksi, włókno szklane, guma

Dane techniczne
Parametr Wartość
Rodzaj produktu RTV – silikonowy środek uszczelniający
Pojemność 200 ml (spray)
Kolor Czarny
Odporność temperaturowa -55°C do +260°C (chwilowo do +280°C)
Zgodność GM 9985443 (OEM)
Utwardzanie Skórowanie w 10–20 min, pełne utwardzenie do 24h
Aplikacja Na tłuste i oleiste powierzchnie
System dozowania Pojemnik ciśnieniowy z precyzyjnym aplikatorem

Sposób użycia
1. Wstrząśnij pojemnik przed użyciem.

2. Oczyść powierzchnię z luźnych zanieczyszczeń.

3. Nanieś cienką, równomierną warstwę na jedną z powierzchni.

4. Zmontuj elementy w ciągu 5 minut od aplikacji.

5. Pozostaw do całkowitego utwardzenia (ok. 24 godziny).
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