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K&S 6100 HDE AGREGAT
PRADOTWORCZY 230V 5,5kW Euro V

Cena brutto 4 749,00 zt

Cena netto 3 860,98 zt
Dostepnos¢ 1-3dni

Numer katalogowy KS6100HDE
Producent K&S Kénner&Soéhnen

Opis produktu

K&S 6100 HDE AGREGAT PR?DOTWORCZY Euro V

Opis:

- Generator z serii HEAVY DUTY.

- Dzieki dodatkowemu wzmocnieniu ramy gérnymi ochronnymi listwami, generator moze pracowac
w bardzo trudnych warunkach. Wzmocniona konstrukcja ramy dodatkowo chroni przed uszkodzeniami
zbiornika podczas pracy i transportu.

- Silniki dla generatoréw diesla, jak i dla urzadzen benzynowych, produkowane sg na licencji DIMAX Int. GmbH
i oznakowane wyttoczonym w metale logo. We wszystkich modelach zapas mocy silnika w stosunku do alternatora
pozwala wyda¢ zadeklarowane napiecie i utrzymywac stabilnos¢ w petnym zakresie napie¢. Wszystkie silniki sg
testowane przez dtugg ciggta prace, pézniej zostaja zdemontowane i zbadane pod katem wykrycia i usuniecia
usterek. Kazdy silnik i kazdy generator ma indywidualny numer seryjny, co pozwala nam kontrolowac jakos$¢ produkcji
i obstugi serwisowej. Silniki spetniajg wszystkie miedzynarodowe i europejskie standardy jakosci, oszczednosci
i ekologii (w tym poziom emisji spalin i hatasu) Euro V.

- Generatory serii Heavy DUTY nadajg sie do wykorzystania nie tylko jako rezerwowe Zrédto zasilania, ale i do
dtugotrwatej pracy. Zywotnoé¢ silnikéw przekracza 3000 motogodzin, co jest potwierdzone wielopoziomowymi
i wielogodzinnymi testami oraz gwarancja. Oczywiste jest to, ze silniki maja tak wysokie wskazniki wydajnosci
przy prawidtowej eksploatacji i wymaganej konserwacji.

- Wszystkie generatory serii HEAVY DUTY wyposazone sg w funkcje przedstartowego podgrzewania (preheater),
dzieki ktéremu mozna odpali¢ generator w zimowych porach roku bez zbednego wysitku.

- Wygodny ergonomiczny panel starowania pozwala z fatwoscia zarzadza¢ catym urzadzeniem i nie wymaga
dodatkowych umiejetnosci. Nowoczesny inteligentny wyswietlacz LED pokazuje ilo$¢ przepracowanych godzin,
czestotliwos$¢ i napiecie. Informacje na wyswietlaczu pomagaja prawidtowo oceni¢ obcigzenie na urzadzenie
i na biezaco obstugiwaé agregat, tym samym przedtuzajac jego zywotnosé.

- Generatory Kénner & Séhnen z serii HEAVY DUTY wyposazone sa w inteligentny system stabilizacji napiecia AVR.
Pozwala on na utrzymanie napiecia wyjsciowego generatora na statym poziomie 230V i chroni go przed zwarciem
i przecigzeniem.

- Automatyczna regulacja obrotéw w zaleznosci od obcigzenia

- Wbudowany czujnik przecigzenia

- Wbudowany czujnik ci$nienia oleju
- 2 kryte gniazda podtaczeniowe 230V/16A i 230V/32A

Dane techniczne:

¢ Napiecie zasilania: 230V 50Hz

e Typ pradnicy: synchroniczna

e Rodzaj uzwojenia: miedziane

¢ Regulator napiecia AVR

e Moc maksymalna/nominalna 230V: 5,5 /5,0 kW
¢ Prad maksymalny 230V: 21,7 A
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Wyjscie pradu statego 12V /8,3 A

Silnik: KS 450HD 4-suwowy

Moc silnika: 12 KM

Pojemnos¢ silnika: 418 cm3

llo$¢ oleju: 1,65 |

Podgrzewanie przedstartowe

Rodzaj paliwa: olej napedowy

Chtodzenie silnik/pradnica: powietrze/powietrze
Rozruch: reczny/elektryczny

Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 15I

Poziom hatasu (w odlegtosci 7m): 96 dB
Waga (kg): 107

Wymiary dt./szer./wys.: 765 / 530 / 630 mm

Wyposazenie:

e Akumulator 30Ah

e Wtyczka przenosna 2P+PE 16A 230V
¢ Budowlana wtyczka 2P+E 230V, 32A
e Zestaw narzedzi do obstugi

Gwarancja: 24 miesiace przy zakupie na firme / zakupie konsumenckim lub 3.000 roboczogodzin
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