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Link do produktu: https://alnar.pl/ks-80-cw-motopompa-do-plynow-agresywnych-p-31744.html
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Opis produktu

KS 80 CW MOTOPOMPA DO PLYNOW AGRESYWNYCH

KS 80 CW MOTOPOMPA DO PLYNOW
AGRESYWNYCH

1 419,00 zt
1 153,66 zt
1-3dni
KS80CW

K&S Konner&Sohnen

Motopompa dedykowana do ptynéw agresywnych m.in. do wody morskiej, stabo kwasnej, ptyndéw o wysokiej temperaturze zaptonu,

moze by¢ stosowana w rolnictwie do nawozdéw, w przemysle chemicznym i budowlanym do transportu substancji toksycznych,

roztworéw chemicznych.

Kompaktowe wymiary i niewielka waga.

temperatury i deformacji.
Ekonomiczne zuzycie paliwa.
Wysoka wydajnosc.

Dane techniczne:

Model silnika KS 250

Pojemnos¢ silnika, cm3 212

Moc silnika, KM 7.0

Zbiornik paliwa, | 3.6

Objetos¢ olejowej skrzyni korbowej, | 0.6
Poziom hatasu Lpa (7m)/Lwa, dB 79
Maksymalna wydajnos¢, I/min 1000
Predkos¢ nominalna, obr/min 3600
Maksymalna wysokos¢ ttoczenia, m 26
Maksymalna wysoko$¢ ssania, m 7
Srednica rury wejéciowej, mm 80
Srednica rury wyjsciowej, mm 80
Wymiary (DxSxW), mm 605x435x480
Waga netto, kg 28

Waga brutto, kg 30

Wyposazenie:

¢ Smok
¢ Adaptery podtaczeniowe do wezy

Nie nadaje sie do pompowania wysoce aktywnych, tatwopalnych i zrgcych substancji w postaci ptynnej, rozpuszczalnikéw lub benzyny.
Niezawodny silnik Kdnner & S6hnen spetnia wszystkie europejskie standardy jakosci, w tym nowoczesng norme srodowiskowg EURO V.
Wzmocniona stalowa rama 32 mm chroni pompe przed uszkodzeniem i utatwia transport.

Korpus pompy wykonany z wysokowytrzymatego tworzywa za pomocg zintegrowanego odlewu, nie poddaje sie korozji, dziataniu
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