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Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

K&S KS80 TW MOTOPOMPA DO WODY BRUDNE])

KS 80 TW MOTOPOMPA DO WODY

1 499,00 zt
1 218,70 zt
1-3dni
KS80TW

K&S Konner&Sohnen

Pompy do wody czystej to urzadzenia idealne do uzytku w gospodarstwach wiejskich, willach oraz miejscach, w ktérych istnieje

potrzeba wypompowania wody, tj. z piwnic czy studni oraz do osuszania zalanych terenéw.

Kompaktowe wymiary i niewielka waga.

Ekonomiczne zuzycie paliwa.
Wysoka wydajnosc.

Dane techniczne:

Max wydajnos¢ 917 I/min
Predko$¢ nominalna 3600 obr/min
Max wysoko$¢ ttoczenia 25 m
Max wysoko$¢ ssania 8 m

Model silnika KS 210

Typ silnika benzyna

Moc silnika 7,0 KM

Pojemnos¢ silnika 208 sm3
Uruchomienie reczne

Zbiornik paliwa 3,6 |

Wymiary (DxSxW), mm 570*460*465
Waga 32 kg

Wyposazenie:

e Smok
e Adaptery podtaczeniowe do wezy

Pompy te pompuja ptyny z zawartoscig czasteczek 2-4 cm.

Przed rozpoczeciem pompowania nalezy wypetni¢ pompe czysta woda.

Po uruchomieniu silnika nalezy pozwoli¢ popracowac pompie przez okoto 30 sekund, nastepnie zatrzymac silnik i dola¢ wiecej wody do
pompy, aby zwiekszy¢ jej wydajnos¢ i kontynuowad prace.

Profesjonalny 4-suwowy silnik benzynowy, produkowany na licencji DIMAX Int. GmbH, Niemcy.

Wzmocniona stalowa rama 32 mm chroni pompe przed uszkodzeniem i utatwia transport.

Korpus wykonany z wytrzymatego aluminium, co zapobiega korozji i wzmacnia odpornos¢ na temperatury i odksztatcenia.
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