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KS CS31G-18-1 SPALINOWA PILA
Y ANCUCHOWA 3,1KM 45cm OREGON

=rmnr )
o Cena brutto 879,00 zt
Cena netto 714,63 zt
Dostepnos¢ 1-3dni
Numer katalogowy CS31G-18-1
Producent K&S Konner&Sohnen

Opis produktu

KS CS31G-18-1 SPALINOWA PIitA tANCUCHOWA

Pilarka tancuchowa spalinowa do zastosowan profesjonalnych i pétprofesjonalnych, ktéra zapewnia nie tylko efektywnosé, ale takze
komfort i bezpieczenstwo podczas pracy.

Solidna i mocna pilarka spalinowa doskonale nadaje sie zaréwno do pielegnacji ogrodu: przycinania drzew, gatezi, jak i do budowy
konstrukcji ogrodowych, ogrodzen oraz oczyszczania terenu podczas przygotowywania dziatki do budowy lub projektowania krajobrazu.

Pilarka ma oszczedny silnik, automatyczny system smarowania, wygodny boczny napinacz taficucha oraz system utatwionego
rozruchu.

Wyposazona jest w hamulec inercyjny, ktéry natychmiast zatrzymuje tancuch w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, oraz niezawodny
chwytak tafncucha, ktéry zapobiega odbiciu tancucha.

Przycisk blokady przepustnicy eliminuje przypadkowe uruchomienie narzedzia.

Dzieki wydajnemu systemowi antywibracyjnemu, praca z pilarka staje sie prawdziwg przyjemnoscia i pozwala na dtuzszg prace bez
przerw.

Ergonomiczne uchwyty z powtoka antyposlizgowg zapewniajg pewny chwyt i minimalizujg zmeczenie rak.
Ergonomiczna budowa i niska waga zapewniajg komfortowa prace nawet przy dtugotrwatym uzytkowaniu.
Gaznik Walbro zapewnia idealne dozowanie paliwa i doskonatg oszczednos¢ paliwa.

Dane techniczne:

Objetosc¢ silnika: 54,5 cm3

Moc wyjsciowa: 3.1/2,3 KM/kW

Maksymalna liczba obrotéw: 11000+500 obr/min
Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 550 ml

Proporcja mieszanki paliwa i oleju: 40:1

Predkos$¢ robocza: 8500 obr./min.

Prowadnica: Oregon

tancuch: Oregon

Dtugos¢ prowadnicy: 18" (45 cm)

Podziatka taficucha: 0,325” (8,25 mm)

Grubo$¢ ogniwa tancucha: 0,058” (1,5 mm)

Liczba ogniw prowadzacych: 72

Pojemnos¢ zbiornika na olej: 260 ml

System smarowania tancucha: Automatyczna pompa z regulacja
Liczba ruchéw noza bez obcigzenia: 3000+300 ruchéw/min
Gaznik: WALBRO - WT-966

Poziom hatasu Lpa/Lwa: 117 dB

Wymiary brutto (DxSxW): 505x255x300 mm

Waga netto: 5,6 kg

Waga brutto, 7,5 kg

Wyposazenie:
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e Prowadnica

e tancuch

¢ Ostona tancucha
e Klucz do obstugi

Opakowanie: karton
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