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KS JSP-1200 URZADZENIE ROZRUCHOWE
POWER BANK KOMPRESOR

Cena brutto 395,00 zt

Cena netto 321,14 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy KS JSP-1200
Producent K&S Kénner&Soéhnen

Opis produktu

KS JSP-1200 URZADZENIE ROZRUCHOWE POWER BANK, KOMPRESOR

Wielofunkcyjne urzadzenie taczace w sobie power bank, urzadzenie rozruchowe, kompresor i latarke.

Niezastapione w przypadkach, gdy akumulator samochodu jest roztadowany lub gdy jego pojemnos¢ nie wystarcza do uruchomienia
silnika, co jest szczegdlnie wazne w zimnych porach roku, czy przy koniecznosci napompowania opon pojazdu, sprzetu sportowego itp.
Wyposazone jest w najnowoczesniejszy, wysokiej jakosci akumulator litowo-jonowy 14000 mAh o natychmiastowym, wysokim pradzie
rozruchowym do 1200 A, ktéry pozwala na uruchomienie pojazdéw z silnikami benzynowymi do 8 litréw i silnikami diesla do 4 litréw w
ciggu kilku sekund.

Zaciski posiadaja dodatkowe potgczenie ptytek mocujacych za pomoca przewodu, co pozwala na zwiekszenie powierzchni mocowania
oraz zmniejszenie oporéw podczas przenoszenia mocy.

Funkcja powerbanku - urzadzenie wyposazone jest w dwa zfacza wyjsciowe USB o natezeniu pradu 2A, co wystarcza do tadowania wielu
réznych gadzetéw.

Posiada maksymalny stopien ochrony: przed przecigzeniem prgdowym, przetadowaniem, nadmiernym roztadowaniem, przegrzaniem,
odwrotng polaryzacjg i przepieciem.

Latarka LED ma trzy tryby pracy: oswietlenie, miganie i tryb SOS. Specjalny tryb migania pozwala zapobiec wypadkom w przypadku
przebicia opony lub sytuacji awaryjnej w ciemnosci. Tryb SOS: naprzemienne 3 krétkie i 3 dtugie btyski sygnalizujg pomoc.

Kompresor powietrza wysokiego przeptywu 150 PSI z cyfrowym inteligentnym wyswietlaczem obstuguje zatrzymywanie
zaprogramowanych wartosci i przetaczanie jednostek miary (PSI, bar, kPa, kg/cm?). Ma trzy rézne dysze. Ponadto akumulatorowa
sprezarka powietrza moze by¢ réwniez uzywana jako manometr do wykrywania ci$nienia w oponach.

Cyfrowy inteligentny wyswietlacz na obudowie urzadzenia wyswietla tryb pracy, poziom natadowania baterii i ciSnienie. W zestawie
znajduje sie kabel USB do tadowania urzadzenia, czas petnego natadowania wynosi do 5 godzin.

Zmiesci sie w schowku samochodu, zawiera torbe do przechowywania, kabel z zaciskami do akumulatora i kabel do tadowania
urzadzenia.

e W zestawie znajduje sie kabel USB do tadowania urzadzenia, czas petnego natadowania wynosi do 5 godzin.

Dane techniczne:

Pojemnos$¢ akumulatora: 14000 mAh (4 x 3500 mAh)
Typ akumulatora: Litowo-jonowy

Wyjscie USB: 2 x 5V/2A

Lampa LED+

Znamionowy prad rozruchowy: 600 A
Szczytowy prad rozruchowy: 1200 A

Czas fadowania urzadzenia: 4-5 h
Temperatura pracy: -20°C / + 60°C

Wymiary netto (DxSxW): 200 x 130 x 52 mm
Wymiary brutto (DxSxW): 262 x 182 x 112 mm
Waga brutto: 1,45 kg
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