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K&S KS 7000E G AGREGAT
PRADOTWORCZY 230V 5,5kW PB/LPG
AVR

Cena brutto 3 599,00 zt

Cena netto 2 926,02 zt
Dostepnosé 1-3dni

Numer katalogowy KS7000EG

Producent K&S Konner&Sohnen

produktu

K&S KS7000E G AGREGAT PR?DOTWORCZY PB/ LPG

0Ogdlnego zastosowania jednofazowy agregat pradotwérczy

Agregat pradotwdrczy z mozliwoscig zasilania w dwojaki sposéb - benzyng lub gazem LPG. Zestaw do zasilania LPG zawiera cate
niezbedne oprzyrzadowanie:

1. Wbudowany reduktor, ktéry zapewnia doptyw gazu podczas pracy silnika i chroni przed wyciekiem gazu, a takze zatrzymuje doptyw
gazu, gdy generator jest wytgczony.

2. Waz przytgczeniowy do butli z gazem o dtugosci 1,5 m.

3. Dodatkowy reduktor na wezu, ktéry zwieksza niezawodnos¢ tacza gazowego, obniza poziom cidnienia i eliminuje mozliwos¢
przecigzenia przytacza gazu.

Agregat nie jest przeznaczony dla podtaczenia do magistrali gazowych.

Wygodny, ergonomiczny panel sterowania.

Nowoczesny, intelektualny LCD monitor wskazuje ilo$¢ przepracowanych godzin, czestotliwoé¢ i napiecie zasilania. Informacja na

wyswietlaczu pomaga prawidtowo oceni¢ obcigzenie urzadzenia | we wtasciwym czasie przeprowadzi¢ konserwacje generatora, tym
samym przedtuzajgc okres jego eksploatacji.

Pradnica z automatycznym regulatorem napiecia (AVR)
Automatyczna regulacja obrotéw w zaleznosci od obcigzenia
Whbudowany czujnik przecigzenia

Whbudowany czujnik ci$nienia oleju

Zewnetrzny wskaznik ilosci paliwa

2 kryte gniazda podtgczeniowe 16A oraz wyjscie 12V
Ekonomiczne zuzycie paliwa

Niski poziom hatasu

Dane techniczne:

Moc maksymalna: 5,5 kW

Moc nominalna: 5,0 kW

Prad znamionowy: 23,8 A

Napiecie zasilania: 230V 50Hz

Typ pradnicy: synchroniczna

Rodzaj uzwojenia: miedziany

Silnik: KS 390 4-suwowy OHV

Moc silnika: 13 KM

Pojemnos¢ silnika: 390 cm3

Rodzaj/ilo$¢ oleju: SAE 10W-30/1,1 1

Rodzaj paliwa: benzyna bezotowiowa PB95 / gaz LPG
Chtodzenie silnik/pradnica: powietrze/powietrze
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e Rozruch: reczny/elektryczny

¢ Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 25 |

e Czas pracy bez tankowania przy obcigzeniu 50%: 18 h
¢ Poziom hatasu (w odlegtosci 7m): 69 db

e Waga (kg): 74

e Wymiary dt./szer./wys.: 680 / 545 / 550 mm

Wyposazenie: akumulator, przytacze do butli z gazem, reduktor gazu
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