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LIMIT POZIOMICA CYFROWA LDD 400mm

Cena brutto 275,00 zł

Cena netto 223,58 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 272490103

Producent LIMIT

Opis produktu

LIMIT Poziomica Cyfrowa LDD 400 mm | Aluminiowa |
0–360° | Podświetlany wyświetlacz
Opis ogólny
LIMIT LDD 400 mm to wysokiej klasy cyfrowa poziomica aluminiowa przeznaczona do precyzyjnych pomiarów kąta i
nachylenia. Urządzenie oferuje pomiar w różnych jednostkach: stopniach (°), mm/m, procentach (%) oraz in/ft
(cale/stopy), co czyni je wszechstronnym narzędziem zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.

Solidny korpus z cieplnie ulepszanego profilu aluminiowego (54 × 26 mm) gwarantuje odporność na odkształcenia. 
Magnetyczna podstawa ułatwia pracę na konstrukcjach stalowych, a duży podświetlany wyświetlacz umożliwia
komfortowy odczyt nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Poziomica posiada dwie nietłukące libelle z możliwością odczytu z każdej strony oraz akustyczny sygnał przy 0° i 90°,
co znacznie przyspiesza i ułatwia pracę.

Najważniejsze cechy i zalety
Zakres pomiarowy 0°–360°

Odczyt w jednostkach: °, mm/m, %, in/ft

Duży, podświetlany wyświetlacz

Nietłukące libelle z odczytem z każdej strony

Sygnalizacja dźwiękowa przy 0° i 90°

Dokładność ±0,05° przy 0° i 90°, w pozostałych zakresach ±0,2°

Aluminiowy profil 54 x 26 mm – trwały i odporny na odkształcenia

Magnesy w podstawie – mocowanie do metalowych elementów

Dostarczana z futerałem i bateriami (2x 1,5V)

Dane techniczne
Parametr Wartość
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Parametr Wartość
Długość 400 mm
Szerokość 60 mm
Zakres pomiarowy 0° – 360°
Jednostki pomiarowe °, mm/m, %, in/ft
Dokładność ±0,05° (przy 0° i 90°), ±0,2° poza
Typ libelli Nietłukące, odczyt z każdej strony
Liczba libelli 2
Wyświetlacz Duży, podświetlany LCD
Podstawa magnetyczna Tak
Sygnalizacja akustyczna Tak (przy 0° i 90°)
Zasilanie 2x bateria 1,5 V (AAA)
Opakowanie Futerał transportowy

Zastosowanie
Prace budowlane i montażowe

Instalacje przemysłowe i stalowe

Stolarstwo, meblarstwo, majsterkowanie

Pomiar nachyleń, poziomowanie konstrukcji, ustawianie maszyn
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