Opis

Dane aktualne na dzien: 12-07-2025 10:54

Link do produktu: https://alnar.pl/luna-In-ldf31f-wiertarka-kolumnowa-400v-p-33796.html

Cena brutto
Cena netto

Cena poprzednia

Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

produktu

LUNA L&N LDF31F WIERTARKA KOLUMNOWA 400V

Wiertarka stotowa, zamontowana na mocnej kolumnie stalowe;.

LUNA L&N LDF31F WIERTARKA
KOLUMNOWA 400V

16 500,00 zt
13 414,63 zt
17-490,00-z¢
2 - 10 dni
237370218
LUNA

Gtowica wiertarki i ramie stotu mogga by¢ przekrecane w zakresie 360°, oraz przesuwane w gére i w dét wzdtuz listwy zebate;j.
Naped podawany jest poprzez przektadnie zebatg z kotami o skosnych zebach wykonanych ze stali i materiatu

fibrowego, zapewniajacych cichy bieg i wymagajacych minimum serwisu.
Szybkie i tatwe ustawianie jednej z 8 predkosci roboczych w skrzyni przektadniowe;j.

Maszyna posiada mozliwo$¢ zmiany kierunku obrotéw, wytacznik nadmiarowy silnika, zwalniajacy przy zaniku napiecia i wytacznik

awaryjny - klasa szczelnosci IP 41.

Stét prostokatny z czopem centralnym, rowkami teowymi i obrobiong ptyta oraz dookolnym rowkiem olejowym.

Ostona wiertta z mikrowytacznikiem.

Jako wyposazenie opcjonalne mozna kupi¢ ostone wiertta dwuczesciowa, dla dalszego zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa.

UWAGA Maszyna dostarczana jest bez uchwytu wiertarskiego.

Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 400V 3-faz 50Hz
Maksymalna $rednica wiercenia w stali: 25 mm
Stozek wrzeciona: (MK) 3

Maksymalny rozmiar gwintowania: M16
Srednica kolumny: 100 mm

Odlegtos¢ o$ wrzeciona-kolumna: 255 mm
Maksymalna odlegto$¢ koniec wrzeciona-ptyta podstawy: 840 mm
Obroty wrzeciona: 105-2900 obr/min

Liczba predkosci wrzeciona: 8 szt

Szerokos¢ rowka T: 14 mm

Rozstaw rowkéw T, 0$-0$: 140 mm

Waga: 210 kg
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