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LUNA PRZYMIAR TASMOWY LAL AUTO
LOCK 8M

.G
S

Cena brutto 126,00 zt
H Cena netto 102,44 zt
Dostepnos¢ 1-7dni
Numer katalogowy 270740400
Producent LUNA

Opis produktu

LUNA PRZYMIAR TASMOWY LAL AUTO LOCK 8M

Przymiary tasmowe Luny zostaty opracowane z mysla o uzytkowaniu w trudnym i wymagajacym klimacie. Wszystkie przymiary tasmowe 3-, 5- i
8-metrowe maja najwyzsza klase tolerancji, zapewniajaca precyzje pomiaréw. Tasmy pokryte sg mocng powtoka ochronna, aby ograniczyé
przyspieszone zuzycie przy regularnym uzytkowaniu w trudnych warunkach. Na odwrotnej stronie tasmy naniesiona jest dodatkowa podziatka
pomiarowa z kreskami co 30, 45 i 60 cm, co utfatwia rozmieszczanie np. belek konstrukcyjnych. Przymiary taSmowe sg wyposazone w punkty
mocowania, mozna wiec je tatwo zabezpieczyc¢ z wykorzystaniem réznych rodzajéw zamocowan.

Opis:

Przymiar tasmowy o bardzo wysokiej jakosci, z funkcja ,, Auto-lock".

Obudowa zamknieta, z tworzywa ABS odpornego na udary i niskie temperatury.

Prosta tylna krawedzZ obudowy, do pomiaréw wewnetrznych.

Gumowe detale zwiekszajg komfort pracy i pewnos¢ chwytu.

Tasma stalowa z z6tta, bezodblaskowa, podwdjng powtoka poliamidowa, zapewniajaca bardzo dobrg ochrone przed zuzyciem.
Na odwrotnej stronie tasmy podziatka z kreskami co 30/45/60 cm, utatwiajgca rozmieszczanie belek konstrukcyjnych.
Ruchomy konhcowy jezyczek zaczepowy i zaczep na pas.

Najwyzsza | klasa tolerancji.

Mozliwos$¢ zabezpieczania z wykorzystaniem akcesoriéw.

270740301 i 0509 maja ruchomy konhcowy jezyczek zaczepowy z magnesem.

Dane techniczne:

Szerokos¢: 25 mm

Podziatka: mm

Dtugosé: 8 m

Materiat tasmy: Stal

Klasa tolerancji: 1

Magnetyczny zaczep poczatkowy: NIE

Pasujace zabezpieczenie narzedzia: 276830205
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