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Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

produktu

MACTRONIC M-FIRE SL112 SZPERACZ

MACTRONIC M-FIRE SL112 SZPERACZ
FADOWALNY 222Im Ex-ATEX

1 254,00 zt

1 019,51 zt

Na zaméwienie
PSLO111
MACTRONIC

Szperacz M-FIRE SL112 EX Zone 0 nalezy do serii iskrobezpiecznego o$wietlenia do pracy w trudnych warunkach.

Emituje $Swiatto o mocy 222 Im na odlegtos¢ 432 m.

Urzadzenie zasilane jest wydajnym akumulatorem, pozwalajacym na nieprzerwang prace przez 4 godziny i 15 minut w najmocniejszym
trybie oraz az 82 godziny w trybie ekonomicznym. tadowalne poprzez baze z opcja montazu pionowego np. na scianie.

Szperacz spetnia norme odpornosci IP64 oraz posiada certyfikat EX-ATEX, dzieki czemu jest bezpieczny w strefach zagrozonych

wybuchem.

W zestawie znajduje sie wysokiej klasy trudnopalny pas nosny z klamra do szybkiego wypinania.

Dane techniczne:

Czas pracy:100 % - 4 h 15 min / 222 Im, 50% - 14 h / 69 Im, 10% - 82 h 10 min / 11 Im

Moc Swiatta [Im] 222

Zrédto $wiatta: Cree XP-G3 LED

Rodzaj zasilania: akumulatorowe
Zasilanie: 2 x Akumulator 1960 mAh Li-ion
Zasieg $wiatta [m] 432

Waga z akumulatorem 750 g

Wymiary [cm] 25,6 x 13,6 x 17 cm
Stopien ochrony IP64

Certyfikat ATEX GAS: Ex Il 1G EX |A OP IS IIC TAGA (Zone 0) MINING: Ex | M1 EX IA | MA Sira 17 ATEX 2195X
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