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Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

produktu

MAKITA TW001G KLUCZ UDAROWY 3/4" 40V

Mocny, bezszczotkowy klucz udarowy 3/4 "z momentem dokrecania do 1800 Nm.

MAKITA TW001G KLUCZ UDAROWY 3/4"
40V XGT 2x4,0Ah Li-lon 1800Nm

3 150,00 zt

2 560,98 zt
1-7dni
TWO001GM201
MAKITA

3 tryby czasu reakcji dla automatycznego zatrzymania dostepne, zaréwno w trybie obrotéw do przodu, jak i do tytu

4-stopniowa elektroniczna kontrola predkosci obrotowej oraz czestotliwosci udaréw

Tryb automatycznego zatrzymania obrotéw wstecznych, zatrzymuje sie po wystarczajacym poluzowaniu sruby/nakretki

Dwie zintegrowane diody LED oswietlajace obszar roboczy
Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z gumowanym miekkim uchwytem
Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo€.

Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wytgczenie narzedzia w celu ochrony uzytkownika w przypadku nagtego

spowolnienia lub zatrzymania wiertta (system kick-back).

System ochrony akumulatora automatycznie wytacza zasilanie, gdy poziom jego natadowania jest niski

Dane techniczne:

System: XGT 40V Max
Napiecie: 40V
Typ akumulatora: Li-ion

Wspétpracuje z gama akumulatoréw marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4040.

Predkos$¢ obrotowa: 0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 obr/min
Maks. moment obrotowy: 450 / 840 / 1500 / 1800 Nm
Moment zrywajacy: 2050 Nm

Zakres dokrecania Sruby standardowej: M12 - M36
Czestotliwos$¢ udaréw na biegu jatowym: 0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 1/min
Kwadrat wrzeciona: 3/4"

Poziom mocy akustycznej: 111 dB(A)

Poziom wibracji (3 osie), Sruba mocujaca: 18,5 m/s?
Wspbtczynnik wibracji K h: 2,0 m/s?

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 3,9 - 4,2 kg
Wymiary (D x S x W): 217 x 94 x 303 mm

Waga: 3,2 kg

Wyposazenie:

Klucz udarowy TWO001G

2x Akumulator XGT 40V Max 4.0Ah ze wskaznikiem natadowania BL4040
tadowarka XGT 40V Max DC40RA

Walizka systemowa typu MAKPAC

Wktad do walizki systemowej typu MAKPAC
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PRZEDLUZENIE GWARANC]I

Gwarancja producenta to 12 miesiecy dla firm, 24 miesiace przy zakupie
konsumenckim.

Zarejestruj swoj produkt na makita.pl/mymakita-login.html i skorzystaj z 3-letniej
gwarancji na elektronarzedzia i narzedzia spalinowe Makita lub 2-letniej gwarancji na
akumulatory Makita!

Aby skorzystac z przedtuzonej gwarancji urzadzen wystarczy dokonac rejestracji
zakupionego urzgdzenia w ciggu 30 dni od daty zakupu, na

stronie makita.pl/mymakita-login.html, przy czym gwarancja obowigzuje od daty zakupu.
Aby dokonac rejestracji urzadzenia, nalezy najpierw zatozy¢ konto uzytkownika na
stronie makita.pl/mymakita-login.html, nastepnie na zarejestrowanym koncie, nalezy
zarejestrowac urzadzenie. Kazde zakupione urzadzenie musi by¢ rejestrowane osobno na
koncie uzytkownika. Uzytkownik otrzymuje certyfikat potwierdzajacy rejestracje droga
mailowq. Certyfikat jest powigzany z urzgdzeniem.

W przypadku narzedzi spalinowych, konieczne jest udokumentowane odpowiednim
wpisem w karcie gwarancyjnej, wykonywanie przegladéw okresowych (odptatnych),
zgodnie z harmonogramem podanym na stronie makita.pl/warunki-gwarancji.html
Warunkiem skorzystania z przedtuzonej, 2-letniej, gwarancji na akumulatory Makita, jest
zarejestrowanie na stronie makita.pl/mymakita-login.html, na zarejestrowanym koncie
uzytkownika w ciggu 30 dni od daty sprzedazy, przy czym gwarancja liczy sie od daty
zakupu.

Wyjatkiem sg akumulatory bedgce na wyposazeniu i sprzedawane w zestawie z
narzedziem akumulatorowym. W takim przypadku, akumulatory rejestrujemy w
odpowiednim okienku rejestracji trzyletniej gwarancji urzadzenia
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