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MARELD VAPOR 10000 LAMPA ROBOCZA

Cena brutto 699,00 zł

Cena netto 568,29 zł

Cena poprzednia 890,00 zł

Dostępność 1 - 3 dni

Numer katalogowy 690000617

Producent MARELD

Opis produktu

MARELD VAPOR 10000 – Profesjonalna lampa robocza LED z regulowanymi panelami
bocznymi

MARELD VAPOR 10000 to zaawansowana lampa robocza LED stworzona do intensywnego, profesjonalnego użytku. Dzięki 
trzem niezależnym źródłom światła, z możliwością regulacji kąta nachylenia, idealnie dopasowuje się do warunków pracy
na budowie, w warsztacie czy w hali produkcyjnej.

Użytkownik może korzystać z panelu centralnego, samych paneli bocznych lub wszystkich naraz – pełna kontrola nad
kierunkiem i intensywnością oświetlenia. Zastosowana technologia SMD LED gwarantuje wysoką skuteczność świetlną przy
zachowaniu niskiego zużycia energii.

Lampa VAPOR 10000 została zaprojektowana z myślą o mobilności – składane panele boczne i zwijany kabel czynią ją
wygodną w transporcie. Z tyłu obudowy znajduje się praktyczne gniazdo sieciowe, które pozwala na podłączenie innych
urządzeń bez konieczności używania przedłużacza.

Obudowa o klasie odporności IK08 chroni lampę przed uderzeniami i upadkami, a klasa szczelności IP54 zapewnia ochronę
przed kurzem i wilgocią.

Dane techniczne:

Strumień świetlny: 10 000 lm

Moc LED: 80 W

Temperatura barwy światła: 6500 K (zimna biel)

Zasilanie: 230 V

Technologia LED: SMD

Długość kabla: 5 m

Gniazdo zasilające: Tak

Stopień ochrony: IP54

Odporność mechaniczna: IK08

Żywotność LED: 30 000 h

Wymiary: 435 × 260 × 160 mm

Waga: 4,4 kg
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Zastosowanie:

prace budowlane i wykończeniowe

warsztaty i serwisy

hale produkcyjne

przestrzenie przemysłowe

oświetlenie mobilne do pracy

Najważniejsze zalety:

Trzy źródła światła z regulacją kąta

Możliwość używania tylko wybranych paneli

Gniazdo zasilające w tylnej części lampy

Składane panele – wygodny transport

Odporność IK08 i szczelność IP54

Przewód zasilający 5 m
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