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PELI™ 1605 AIR WALIZKA OCHRONNA Z
PRZEGRODKAMI

Cena brutto 2 786,00 zt

Cena netto 2 265,04 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Numer katalogowy 016050-0040-110E
Producent PELI™

Opis produktu

PELI™ 1605 AIR WALIZKA OCHRONNA

Walizka ochronna przeznaczona do bezpiecznego transportu i magazynowania cennych, wrazliwych na uszkodzenia przyrzadéw,
instrumentéw pomiarowych, narzedzi itp.

Przeznaczona do uzytkowania w ekstremalnych warunkach pogodowych (wilgo¢, duze skoki temperatur, zapylenie, réznice ci$nien itp.)
Wykonana jest z wyjgtkowo lekkiego polimeru HPX2™, co pozwala uzyska¢ 40% nizsza wage od innych walizek ochronnych z polimeru.
Sprawdzone, wytrzymate zatrzaski dwuskokowe Press and Pull™

Wodoszczelna i pytoszczelna - system uszczelnienia z uszczelka O-ring

Automatyczny zawdr wyréwnujacy - rbwnowazy cisnienie wewnetrzne, zatrzymuje wode.
Wszystkie metalowe czesci wykonane sg ze stali nierdzewnej.

Nowy ksztatt pokrywy.

Konstrukcja odporna na zgniecenia przetestowang pod katem ekstremalnego nacisku i uderzen.
Gumowane uchwyty.

Kolor czarny

Waga walizki pustej: 4,2 kg

Waga z wktadkami: 5,3 kg

Certyfikat IP67 i MIL-SPEC

Wymiary wewnetrzne (dtugos$¢ x szeroko$¢ x wysokos¢): 66 x 35,6 x 21,3 cm

Wymiary zewnetrzne (dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokos¢): 73,3 x 42,6 x 23,2 cm

Gtebokos¢ pokrywy: 5,1 cm

Gtebokos¢ dna: 16,2 cm

Catkowita gtebokos¢: 21,3 cm

Objetos¢ wewnetrzna: 50 |

Ptawnos¢: 51,2 kg

Zakres temperatur uzytkowania: od - 51 do 71 °C

Srednica otworu na ktédke: 8 mm

llo$¢ zatrzaskéw: 5

llo$¢ uchwytéw do przenoszenia: 1
Konfigurowalny przez uzytkownika zestaw przegrédek:

(4) 6-calowe elastyczne paski i pianke na pokrywie
Przektadki podstawy:

(3)10,2x14x1,3cm

(6) 20,3 x14x1,3cm

(2)34x14x1,3cm

* Legendarna dozywotnia gwarancja Peli™
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