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PELI™ 3335R Z0 LATARKA

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

PELI™ 3335R Z0 LATARKA AKUMULATOROWA Ex ATEX

AKUMULATOROWA 246Ilm Ex ATEX

999,00 zt
812,20 zt
2 - 10 dni
03335R-0001-241E

PELI™

Kompaktowa, bardzo lekka latarka akumulatorowa, ktéra spetnia najwyzsze standardy bezpieczenstwa.
Certyfikowana do stosowania w strefach ATEX/UKEX Zone 0.
Niezawodnos¢ i wydajnos¢ to cechy, ktére wyrdzniajg ten model - oferuje ona do 246 lumendw Swiatta oraz do 58 godzin

nieprzerwanego czasu pracy, czyniac jg idealnym wyborem dla profesjonalistéw potrzebujacych niezawodnego Zrédta swiatta w

trudnych warunkach.

uzytkownika.

Latarka posiada trzy tryby Swiecenia: mocny, staby i migajacy, co pozwala dostosowac jasno$¢ do indywidualnych potrzeb

Dodatkowo, dzieki wbudowanemu wskaZnikowi poziomu baterii wigczonym na state w przycisk zasilania, uzytkownik zawsze bedzie

Swiadomy, kiedy nadejdzie czas na dotadowanie latarki, co znaczgco zwieksza wygode i bezpieczenstwo pracy.

Dane techniczne:

Zrédto $wiatta: dioda LED

Moc $wiatta: 30-246 lumeny

Swiattos¢: 649-5718 kandeli

Zasieg: 51-151 metréw

Zasilanie: akumulator

Rodzaj akumulatora: Lithium-lon

Czas tadowania: 13h

Napiecie: 3,7 V

Typ wiacznika: przycisk

Wskaznik stanu baterii: RGB LED

Dtugos¢: 15,5 cm

Waga z bateriami: 130 g

Waga bez baterii: 185 g

Korpus: Anti-static Impact, Modified PC/PBT
Soczewka: Modified PC/PBT, Polycarbonate (PC)
Uszczelka: EPDM

Poziom szczelnosci: IP67

Klips mocujacy: Posiada/Stalowy
Certyfikaty: ATEX ZoneO

tadowarka: Dotgczona stacja tadujaca
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