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PELI™ 9415 Z0 LAMPA ROBOCZA 530Im

Ex ATEX

Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

PELI™ 9415 Z0 LAMPA ROBOCZA 530Im Ex ATEX

* Specjalistyczna lampa robocza o wadze 1,65 kg i strumieniu Swiatta 530 lumendéw.
e Nowa latarka PELI™ 9415 LED to urzgdzenie o duzej mocy i niewielkiej masie.

3 450,00 zt
2 804,88 zt
Na zaméwienie
9415-001-241E

PELI™

¢ Cztery diody LED zasilane akumulatorami NiMH najnowszej generacji oswietlaja dystans 272 metréw.
¢ Urzadzenie jest bogate w innowacyjne technologie i rozwigzania, do jakich przyzwyczaita swoich klientéw firma PELI™.
¢ Certyfikat ATEX to wazny dokument potwierdzajgcy zgodnos$¢ produktéw z europejskimi normami bezpieczenstwa dotyczacymi

atmosfer wybuchowych.
e W zestawie znajduje sie akumulator i tadowarka.

Dane techniczne:

Korpus: Anti-staticilmpact

Modified PC/PBT

Soczewka: Anti-staticcoated PC
Uszczelka: EPDM

Kolor: Zétty

Poziom szczelnosci: IPX4
Certyfikaty: ATEX ZoneO, IECExia
Zrédto $wiatta: Diody LED (4 sztuki)
Moc $wiatta: 202-530 lumendw
Zasieg Swiecenia: 325 m /234 m

4 tryby Swiecenia (wysoki, niski, migajacy, i tryb ochrony akumulatora)
Czas pracy: 4 h 30 min - 11 h 00 min
Zasilanie: Akumulatorowe

Rodzaj akumulatora: NiMH

Czas tadowania: 330 minut

Napiecie: 4,8V

Typ wiacznika: Przycisk

Wskaznik stanu baterii

Dotaczona stacja tadujaca

Dtugos¢: 22,2 cm

Waga z bateriami: 1649,9 g
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