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PIHER SCISK STOLARSKI MAXIPRESS F 40

cm

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu
‘Pf -Eﬁ SCISK STOLARSKI MAXIPRESS F 40 cm

Gwint w petni chroniony przed kurzem, wstrzasami czy odpryskami spawalniczymi
Szczeki odlane z zeliwa sferoidalnego

Ekstra wytrzymata stalowa prowadnica (90 kg./mm?2 )
Hamulec antyposlizgowy na ruchomej szczece
Pokrycie antykorozyjne

Szczeki epoksydowane przed malowaniem
Prowadnica 35 x 8 mm

Maks. sita 9000 N

Wysokos¢ szczeki 40 cm

Szerokos$¢ szczeki 12 cm

Waga 2,56 kg

175,00 zt
142,28 zt
1-7dni
P60040
PIHER
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Multiplikuje zaréwno site jak i predkos¢ posuwu =
dzieki podwdéjnemu gwintowi i tréjkgtnym ‘
zebom. ! x

Zupetnie prosty ruch bez jakichkolwiek
przekrecen.

Systemn pozycjonujacy, zapobiegajacy
swobodnemu opadaniu dolnej szezeki.

Zakrzywiona szcaek_a gorma pozwala na - %\
| AR ey Wieksza sita nacisku i pewniejszy uchwyt niz n \/_F

Rowkowana powierzchnia zapewnia standardowe $ciski, nawet podczas pracy pod ;

optymalny uchwyt na rurach, profilach, itp. katem ‘ ‘ V x
Thok achraniajacy | wzmacniajacy gwint :

podczas pracy. - ® {‘ )

Otwor w mechanizmie dociskowym
pozwalajacy na smarowanie gwintu. B o . .
Zabezpieczony przed wszystkimi czynnikami

Wymienny uchwyt zewnetrznymi: odpryskami spawalniczymi,
ORI e zabrudzeniami betonem, opitkami stali itd.
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Antyposlizgowy hamulec dolnej szczeki.
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