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PRESSOL SPRAYFIxx - SOLVENT -1 L
DYSZA REGULACY]JNA

Cena brutto 147,00 zt

Cena netto 119,51 z¢
Dostepnos¢ Na zapytanie
Numer katalogowy PRESSOL-06911001
Producent PRESSOL

Opis produktu

PRESSOL ROZPYLACZ OGRODOWY

Opis:

- Zbiornik z HDPE ze skalg w ml

- Odpowiednio do zastosowania, ksztatt natrysku i wychylnos¢, do dyspozycji s
nastepujace dysze: dysza regulowana i wychylna z mosigdzuj (80 680) + dysza strumienia
ptaskiego 110°-PA (80 682), patrz komplet dysz SPRAYFIxx solvent (80 687)

- Uszczelki Viton® FKM

- Reczne wytwarzanie ci$nienia kombinowanym zaworem nadci$nieniowo-odpowietrzajacym

- Przystosowana do rozpuszczalnikéw za wyjatkiem acetonu, o ile materiaty rozpylacza sg na te media odporne

- Regulacja poprzez ustawiane dysze w zaleznosci od zastosowania

- Kodowanie barwne na zbiorniku i przycisku pompy - czarne

- Stabilny w ultrafiolecie

Dane techniczne:

- Maks. pojemnos¢ zbiornika (ml): 1000

- Maks. pojemnos¢ napetniania (ml): 800

- Kolor zbiornika: biaty przezroczysty

- Zakres temperatury (°C): +5/ +30

- Maks. cisnienie robocze (bar): 2,5

- Wysokos$¢ (mm): 290

- Powierzchnia podstawy dtug. x szer. (mm): 230 x 110

- Masa (kg): 0,42

- Dysza: Dysza regulowana z plastikowa nakretka ustawczg PA (80 685)
- Ksztatt natrysku: punktowy strumieh=strumien peten + strumien stozkowy=strumien natryskowy
- Wydajnos¢ natrysku przy petnym strumieniu (ml/min): 480

- Wydajnos¢ natrysku przy natrysku strumieniowym (ml/min): 192
- Zasieg natrysku przy petnym strumieniu (m): 4,6

- Zasieg natrysku przy natrysku strumieniowym (m): 0,8

- Kod barwny: czarny

- Zbiornik: HDPE (Polietylen wysokiej gestosci)

- Uszczelki: Viton® (FKM)

- Gtowica pompy: PA

- Drazek zaworu + sprezyny: Mosigdz / stal szlachetna

- Dysza: PA
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