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Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

produktu

PROMA PILA TASMOWA DO METALU PPK-115UHC

PROMA PItA TASMOWA DO METALU
PPK-115UHC

3 850,00 zt
3 130,08 zt
1-7dni
25000087
PROMA

Pita jest przystosowana do przecinania wszelkich metali, od aluminium i jego odlewéw, przez metale kolorowe, az do metali

wysokogatunkowych

Wbudowany system chtodzenia zapewnia optymalng wydajnos¢ ciecia

Urzadzenie charakteryzuje sie dobrg wydajnoscig, przy zachowaniu niewielkich rozmiaréw i mobilnosci

Ciecie materiatu pod katem jest zapewnione przez obracajace sie skretne ramie pity

Podane parametry ciecia sg wazne przy przecinaniu materiatédw profilowych (zalecane wartosci dla materiatéw petnych sg o 1/3 nizsze)

Pita posiada hydrauliczny sitownik opadania ramienia

Dane techniczne:

Ciecie pod katem: 90°, 60°, +/-45 °
Imadto szybkomocujace: tak

Maksymalna grubos¢ cietego materiatu (szer. x wys.): (90°) 100 x 150 (45°) 90 x 75 (60°) 55 x 55 mm

Maksymalna $rednica ciecia: (90°) 110, (45°) 90, (60°) 56 mm
Masa: 87 kg

Moc przytaczeniowa: 550 W

Napiecie: 230 V

Pionowe ciecie: -

Przekfadnia pasowa: tak

Predkos¢ ciecia: 20 - 29 - 51 m/min.

Rozmiar tasmy: 1 640 x 13 x 0,65 mm

Sitownik opadania ramienia: tak

Skretne ramie: tak

System chtodzenia: tak

Wymiary opakowania (dt. x szer. x wys.): 1 050 x 550 x 650 mm

Wyposazenie podstawowe:

Imadto przesuwne szybkomocujace
Tasma tnaca (1szt.)

Podstawa metalowa o wysokos$ci 600 mm
System chtodzenia
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