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SCANGRIP EX-VIEW AKU LATARKA
CZOŁOWA EX PROOF Z CZUJNIKIEM

Cena brutto 482,00 zł

Cena netto 391,87 zł

Dostępność 1 - 7 dni

Numer katalogowy SG035606

Producent SCANGRIP

Opis produktu
EX-VIEW to niezwykle trwała i wyjątkowo lekka latarka czołowa przeciwwybuchowa, zaprojektowana do pracy w miejscach o wysokim ryzyku
wybuchu. Wyposażona w najnowszą technologię COB LED, oferuje potężne i równomierne oświetlenie, które rozjaśnia całe pole widzenia.
Przeznaczona do stosowania w trudnych warunkach, idealnie nadaje się do pracy w przemyśle offshore, chemicznym, cysternach, rafineriach i
wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wybuchu gazów i pyłów.

Kluczowe Cechy

Lekkość i Trwałość: EX-VIEW jest znacznie lżejsza w porównaniu do innych przeciwwybuchowych latarki czołowych dostępnych na
rynku, co czyni ją wyjątkowo komfortową w noszeniu przez dłuższy czas.
Ergonomiczny Design: Została zaprojektowana ergonomicznie, aby idealnie dopasować się do głowy, a mocny i regulowany pasek
zapewnia stabilność.
Funkcja bezdotykowego czujnika: Umożliwia włączanie i wyłączanie latarki poprzez machnięcie dłonią przed lampą – nawet w
grubych rękawicach.
Wszechstronność: Latarka może być łatwo odłączona od paska i używana jako mała lampa ręczna, a także może być umieszczona na
magnetycznej powierzchni do pracy inspekcyjnej.
Szerokie pole widzenia: Oświetlenie rozprzestrzenia się równomiernie, oświetlając całe pole widzenia, co zwiększa komfort pracy.
Bezpieczeństwo: Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ATEX i normą IECEx, co potwierdza jej przystosowanie do pracy w strefach
zagrożonych wybuchem.

Dlaczego warto wybrać EX-VIEW?

Lekkość: Jest znacznie lżejsza niż inne przeciwwybuchowe latarki czołowe, co czyni ją wygodniejszą do noszenia.
Funkcjonalność: Możliwość używania jako latarka ręczna po odłączeniu od paska.
Bezdotykowa obsługa: Idealna do pracy w rękawicach lub w warunkach, gdzie ręce są zabrudzone.
Ergonomia: Zapewnia komfortowe i stabilne dopasowanie.
Uniwersalne zastosowanie: Doskonała do pracy w warunkach zagrożonych wybuchem, zapewniając pełne oświetlenie pola pracy.

Dane Techniczne

Strumień świetlny, Maksymalny (Lumen): 200
Maksymalne natężenie oświetlenia (Lux @ 0,5 m): 300
Odległość oświetlenia (Metry): 0,50
Źródło światła: COB LED
Temperatura barwowa (Kelwin): 6000
Wskaźnik CRI: Ra > 80
Kąt wiązki głównej: 110°

Zasilanie:

Źródło zasilania: Akumulator litowo-jonowy (Li-ion)
Pojemność akumulatora (mAh): 1600
Napięcie akumulatora (V): 3,80
Kabel: 1 m USB do mini DC
Napięcie ładowania DC (V): 5,00
Napięcie wejściowe ładowarki (V): 100-240V AC / 50-60Hz
Rodzaj wtyczki: Typ C (Euro plug)
Pobór mocy (W): 1,60
Ładowarka w zestawie: Nie

wygenerowano w programie shopGold

https://alnar.pl/scangrip-ex-view-aku-latarka-czolowa-ex-proof-z-czujnikiem-p-33278.html


 

Czas Pracy i Ładowania:

Czas pracy z maksymalnym strumieniem światła (godziny): 2,50
Czas ładowania (godziny): 3,50

Ochrona i Trwałość:

Stopień ochrony (IP): IP65
Temperatura pracy (°C): -10 °C do +45 °C
Strefy EX: 2 i 22
Odporność na uderzenia (Metr): 1,00

Dodatkowe Specyfikacje Światła:

Strumień świetlny, Maksymalny (Lumen): 100
Strumień świetlny, Minimalny (Lumen): 0
Maksymalne natężenie oświetlenia (Lux): 100
Minimalne natężenie oświetlenia (Lux): 0
Kąt wiązki: 35°
Wskaźnik CRI: Ra > 80
Temperatura barwowa (Kelwin): 6500
Źródło światła dodatkowego: SMD LED
Odległość oświetlenia (Metry): 0,50

Certyfikaty i Zatwierdzenia

Certyfikaty: EX-VIEW jest certyfikowana przez TÜV SÜD zgodnie z Dyrektywą ATEX nr 2014/34/UE oraz normą IECEx.
Klasyfikacja:

II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc IP65

Numer certyfikatu ATEX: TPS 18 ATEX 054006 0014 X
Numer certyfikatu IECEx: IECEx TPS 18.0017X

Gwarancja 2+1

Standardowa gwarancja 2 lata zarówno na zakup na osobę fizyczną jak i na firmę, bez
wyłączeń, ale serwis oceni czy nie było to stłuczenie czy też umyślne uszkodzenie

GWARANCJA 3 LATA
Gwarancja rozszerzona do 36 miesięcy w przypadku rejestracji produktu na stronie web.

Lampy SCANGRIP muszą zostać zarejestrowane w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.
W przypadku reklamacji produktu wymagane będzie dowód zakupu i certyfikat
wydruku gwarancji.
3 letnia gwarancja nie obejmuje akumulatorów i baterii oraz lamp serii LITE.
3 letnia gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z zastosowania podzespołów
innych niże oryginalne SCANGRIP, niewłaściwego użycia, wypadków lub innych
przyczyn zewnętrznych.
3-letnia gwarancja nie dotyczy zestawów baterii SCANGRIP CAS.

Rejestracja na stronie: https://www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form
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