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SCANGRIP FLASH 1000 R AKU LATARKA
1000 lm

Cena brutto 322,00 zł

Cena netto 261,79 zł

Dostępność 1 - 3 dni

Numer katalogowy SG035138

Producent SCANGRIP

Opis produktu
FLASH 1000 R to wyjątkowo wytrzymała i wysokiej jakości latarka, zaprojektowana z myślą o profesjonalnych użytkownikach. Dzięki znacząco
ulepszonej mocy światła, kompaktowej konstrukcji i dodatkowym funkcjom, FLASH 1000 R jest niezawodnym narzędziem podczas całego dnia
pracy.

Latarka posiada magnetyczny włącznik/wyłącznik z trybem BOOST, który pozwala zwiększyć moc światła z 500 do 1000 lumenów. Aby
aktywować tryb BOOST, wystarczy przytrzymać przycisk włącznika przez dwie sekundy. Latarka automatycznie wraca do trybu NORMAL po 60
sekundach.

Dzięki funkcji regulacji ostrości można zmieniać kąt wiązki światła od 10° do 60°, co pozwala na dostosowanie strumienia światła do aktualnych
potrzeb – od skoncentrowanego światła do długodystansowego oświetlenia. Zasięg światła wynosi do 250 metrów.

FLASH 1000 R jest dostarczana z praktycznym silikonowym paskiem na nadgarstek oraz klipsem do kabury, co ułatwia jej noszenie w ciągu dnia
pracy. Obudowa wykonana jest z anodyzowanego aluminium, co zapewnia wysoką trwałość oraz ergonomiczną i bezpieczną obsługę. Latarka
jest wodoodporna (IP54), co czyni ją odporną na różne warunki atmosferyczne.

Latarka jest wyposażona w akumulator Li-ion o pojemności 4000 mAh, który można ładować za pomocą dołączonego kabla USB o długości 1 m.
Czas ładowania wynosi 4 godziny, a czas pracy latarki na pełnym naładowaniu to do 5 godzin, zarówno przy minimalnym, jak i z trybem BOOST.

Latarki SCANGRIP są testowane zgodnie ze standardem ANSI/NEMA FL1.

Specyfikacja Techniczna:

Strumień świetlny, max (Lumeny): 1000
Strumień świetlny, min (Lumeny): 500
Natężenie światła, max (Lux@0,5m): 60000
Natężenie światła, min (Lux@0,5m): 3000
Odległość natężenia światła (metry): 0.50
Źródło światła: CREE LED
Wydajność LED (lm/W): 148
Temperatura barwowa (Kelvin): 6000
Wskaźnik oddawania barw (CRI): Ra > 70
Regulowana moc światła: Tryb BOOST
Kąt główny wiązki: 10°-60°
Zasięg wiązki (metry): 250
Źródło zasilania: Akumulator Li-ion
Pojemność baterii (mAh): 4000
Napięcie baterii (V): 3.70
Kabel: 1 m kabel USB do ładowania
Napięcie ładowania DC (V): 5.00
Prąd ładowania (A): 2.00
Pobór mocy (W): 12.00
Czas pracy z maks. lumenami (godziny): 5.00
Czas ładowania (godziny): 4.00
Stopień ochrony (IP): IP54
Odporność na uderzenia (IK): IK07
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Zakres temperatury pracy (°C): -10 °C do +40 °C
Odporność na upadek (metry): 1.00

Gwarancja 2+1

Standardowa gwarancja 2 lata zarówno na zakup na osobę fizyczną jak i na firmę, bez
wyłączeń, ale serwis oceni czy nie było to stłuczenie czy też umyślne uszkodzenie

GWARANCJA 3 LATA
Gwarancja rozszerzona do 36 miesięcy w przypadku rejestracji produktu na stronie web.

Lampy SCANGRIP muszą zostać zarejestrowane w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.
W przypadku reklamacji produktu wymagane będzie dowód zakupu i certyfikat
wydruku gwarancji.
3 letnia gwarancja nie obejmuje akumulatorów i baterii oraz lamp serii LITE.
3 letnia gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z zastosowania podzespołów
innych niże oryginalne SCANGRIP, niewłaściwego użycia, wypadków lub innych
przyczyn zewnętrznych.
3-letnia gwarancja nie dotyczy zestawów baterii SCANGRIP CAS.

Rejestracja na stronie: https://www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form
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