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SCANGRIP LAMPA ROBOCZA AKU NOVA 2
CONNECT

Cena brutto 459,00 zł

Cena netto 373,17 zł

Dostępność 1 - 3 dni

Numer katalogowy SG036100C

Producent SCANGRIP

Opis produktu
SCANGRIP NOVA 2 CONNECT to kompaktowy, mocny reflektor roboczy zaprojektowany z myślą o profesjonalnych
użytkownikach.

Reflektor wyposażony jest w najnowszą, wysokowydajną technologię diod COB LED i zapewnia jasność do 2000 lumenów.
Dzięki funkcji ściemniania światła można dostosować intensywność oświetlenia do pięciu różnych poziomów w zależności od
zadania.

NOVA 2 CONNECT wyróżnia się kompatybilnością z systemem akumulatorów METABO / CAS 18 V oraz wszystkimi innymi
akumulatorami 18 V/20 V wiodących marek narzędziowych, takich jak Milwaukee, Dewalt, Makita, przy użyciu złącza
SCANGRIP CONNECTOR. Dodatkowo, można użyć zasilacza SCANGRIP POWER SUPPLY, co zapewnia nieograniczony dostęp do
źródła światła.

Solidny reflektor LED o wysokiej elastyczności i licznych zastosowaniach
Dzięki elastycznemu stojakowi i wbudowanemu haczykowi, lampa może być ustawiona w różnych pozycjach, aby uzyskać
pożądany kąt oświetlenia. Dodatkowo, reflektor posiada wbudowany power bank z wyjściem USB do ładowania urządzeń
mobilnych. Obudowa wykonana z wytrzymałego odlewanego aluminium jest odporna na uderzenia, wstrząsy i wibracje, co
czyni NOVA 2 CONNECT idealnym rozwiązaniem dla wymagających warunków pracy.

Dlaczego warto wybrać NOVA 2 CONNECT

Smukła i kompaktowa konstrukcja
Mocne oświetlenie do 2000 lumenów
Funkcja ściemniania światła w 5 krokach
Kompatybilność z systemem akumulatorów METABO / CAS oraz innymi akumulatorami 18 V/20 V przy użyciu złącza SCANGRIP
CONNECTOR
Wbudowany power bank

Uwaga: Design reflektora NOVA 2 CONNECT jest unikalny i chroniony przez patent europejski RCD nr 213346.

Dane techniczne:

Strumień świetlny, maks. (Lumeny): 2000
Strumień świetlny, min. (Lumeny): 200
Natężenie oświetlenia, maks. (Lux@0,5m): 16000
Natężenie oświetlenia, min. (Lux@0,5m): 1600
Odległość natężenia oświetlenia (metry): 0.50
Źródło światła: Wysokowydajne diody COB LED
Wydajność LED (lm/W): 165
CCT (Kelwinów): 6000
CRI: Ra > 80
Regulowana intensywność światła: 5 poziomów
Kąt rozsyłu światła głównego: 110°
Źródło zasilania: SCANGRIP CONNECT
Pobór mocy (W): 16.00
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Kompatybilność (CAS): Akumulatory 18V CAS, zasilacz SCANGRIP POWER SUPPLY
Ładowarka w zestawie: Nie
Czas pracy przy min. jasności (godziny): 58.00
Stopień ochrony: IP30
Ochrona przed uderzeniami: IK07
Zakres temperatury pracy (°C): -10 °C do +40 °C
Odporność na uderzenia (metry): 1.00
Czas pracy przy maks. jasności (akumulator/godziny): 5,75 godz. z akumulatorem 18V 5,2Ah
Czas pracy przy min. jasności (CAS/godziny): 58 godz. z akumulatorem 18V 5,2Ah

Gwarancja 2+1

Standardowa gwarancja 2 lata zarówno na zakup na osobę fizyczną jak i na firmę, bez
wyłączeń, ale serwis oceni czy nie było to stłuczenie czy też umyślne uszkodzenie

GWARANCJA 3 LATA
Gwarancja rozszerzona do 36 miesięcy w przypadku rejestracji produktu na stronie web.

Lampy SCANGRIP muszą zostać zarejestrowane w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.
W przypadku reklamacji produktu wymagane będzie dowód zakupu i certyfikat
wydruku gwarancji.
3 letnia gwarancja nie obejmuje akumulatorów i baterii oraz lamp serii LITE.
3 letnia gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z zastosowania podzespołów
innych niże oryginalne SCANGRIP, niewłaściwego użycia, wypadków lub innych
przyczyn zewnętrznych.
3-letnia gwarancja nie dotyczy zestawów baterii SCANGRIP CAS.

Rejestracja na stronie: https://www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form
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