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SCANGRIP MIDI-EX AKU LAMPA ROBOCZA
EX PROOF

Cena brutto 482,00 zł

Cena netto 391,87 zł

Dostępność 1 - 7 dni

Numer katalogowy SG035611

Producent SCANGRIP

Opis produktu
MIDI-EX to niezwykle poręczna, ładowalna lampa ręczna COB LED przeznaczona do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Zaprojektowana
z myślą o trudnych warunkach pracy, idealnie sprawdza się w przemyśle offshore, chemicznym, cysternach, rafineriach i wszędzie tam, gdzie
istnieje ryzyko wybuchu gazów i pyłów.

Kluczowe Cechy:
Wysokiej jakości oświetlenie: MIDI-EX wyposażona jest w źródło światła COB LED, które zapewnia mocne i równomierne oświetlenie, idealne do
pracy w trudnych warunkach.
Dwustopniowa regulacja światła: Lampa oferuje dwa poziomy intensywności światła – 50% i 100% – co umożliwia dostosowanie oświetlenia do
charakteru i czasu trwania pracy.
Ergonomiczna i trwała konstrukcja: Lampa jest niezwykle trwała, z wytrzymałą obudową, która zapewnia komfortowy i pewny chwyt podczas
pracy.
Elastyczne opcje montażu: MIDI-EX można umieścić niemal wszędzie dzięki obrotowemu hakowi i silnemu wbudowanemu magnesowi, co
pozwala na pracę bez użycia rąk. Główka lampy jest elastyczna i może być obracana o 180°, co pozwala na precyzyjne skierowanie światła.
Kompaktowy design: Lampa jest kompaktowa i lekka, dzięki czemu można ją nosić w kieszeni lub przypiąć do paska za pomocą wbudowanego
klipsa. Zawsze jest pod ręką, kiedy potrzebujesz efektywnego i jasnego oświetlenia.
Bezpieczeństwo: MIDI-EX spełnia surowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, co potwierdzają certyfikaty ATEX i IECEx.

Certyfikaty: MIDI-EX jest certyfikowana przez TÜV SÜD zgodnie z Dyrektywą ATEX nr 2014/34/UE oraz normą IECEx.

Klasyfikacja:
II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc
Numer certyfikatu ATEX: TPS 18 ATEX 054006 0015 X
Numer certyfikatu IECEx: IECEx TPS 18.0018X

Dlaczego warto wybrać MIDI-EX?

Elastyczność: 180° obracana główka lampy pozwala na pełną kontrolę nad kierunkiem światła.
Dwustopniowy ściemniacz: Możliwość regulacji intensywności światła w zależności od potrzeb.
Ergonomia: Zaprojektowana z myślą o komfortowym i pewnym chwycie.
Równomierne oświetlenie: Mocne, jednolite światło idealne do pracy w wymagających warunkach.
Funkcjonalność: Połączenie funkcji latarki i lampy ręcznej w jednym urządzeniu.

Dane Techniczne:

Strumień świetlny, Maksymalny (Lumen): 200
Strumień świetlny, Minimalny (Lumen): 100
Maksymalne natężenie oświetlenia (Lux @ 0,5 m): 280
Minimalne natężenie oświetlenia (Lux @ 0,5 m): 140
Źródło światła: COB LED
Temperatura barwowa (Kelwin): 6000
Wskaźnik CRI: Ra > 80
Regulacja strumienia światła: 2 stopnie
Kąt wiązki: 105°
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Zasilanie:

Źródło zasilania: Akumulator litowo-jonowy (Li-ion)
Pojemność akumulatora (mAh): 1600
Napięcie akumulatora (V): 3,80
Kabel: 1 m USB do mini DC
Napięcie ładowania DC (V): 5,00
Napięcie wejściowe ładowarki (V): 100-240V AC / 50-60Hz
Rodzaj wtyczki: Typ C (Euro plug)
Pobór mocy (W): 3,00
Ładowarka w zestawie: Nie

Czas Pracy i Ładowania:

Czas pracy z minimalnym strumieniem światła (godziny): 5,00
Czas pracy z maksymalnym strumieniem światła (godziny): 2,50
Czas ładowania (godziny): 3,50

Ochrona i Trwałość:

Stopień ochrony (IP): IP65
Temperatura pracy (°C): -10 °C do +45 °C
Strefy EX: 2 i 22
Odporność na uderzenia (Metr): 1,00
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