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SCANGRIP MINI SLIM 3w1 AKU LAMPA
INSPEKCYJNA

Cena brutto 289,00 zł

Cena netto 234,96 zł

Dostępność 1 - 3 dni

Numer katalogowy SG035610

Producent SCANGRIP

Opis produktu
Wytrzymała i niezwykle kompaktowa lampa ręczna 3-w-1 z funkcją latarki

MINI SLIM to prawdziwy scyzoryk wśród lamp roboczych. Dzięki ultra-cienkiej i kompaktowej konstrukcji o grubości zaledwie 9 mm i wadze 101
g, jest idealną lampą inspekcyjną do najwęższych i niedostępnych miejsc pracy. Sprawia to, że lampa doskonale nadaje się jako lampa
inspekcyjna.

Jasność lampy można regulować w dwóch poziomach: 50% lub 100%, aby uzyskać optymalne światło i czas pracy. Lampa LED ma czas pracy do
5 godzin.

MINI SLIM jest zaprojektowana z 100% składanym korpusem i może być używana jako tradycyjna ręczna lampa LED po pełnym złożeniu. Gdy
jest całkowicie złożona, MINI SLIM jest tak mała, że mieści się w kieszeni, co czyni ją wyjątkowo kompaktową i przenośną. Dzięki mocnemu
wbudowanemu magnesowi i haczykowi, lampa zapewnia maksymalną elastyczność podczas pozycjonowania.

Wyposażona w potężne światło punktowe o jasności 100 lumenów, MINI SLIM oferuje funkcję latarki. Gdy lampa jest złożona, może być używana
jako latarka.

Dlaczego warto wybrać MINI SLIM?
Kompaktowa i mocna lampa ręczna 3-w-1 o jasności 200 lumenów
Wybór między 2 ustawieniami światła: 50% lub 100%
Akumulatorowa z czasem pracy do 5 godzin
Elastyczne pozycjonowanie dzięki mocnemu wbudowanemu magnesowi i haczykowi
Konstrukcja 3-w-1 zapewniająca pełną elastyczność

Projekt MINI SLIM jest unikalny i chroniony przez europejski patent wzorniczy RCD Nr 3451038.

Dane Techniczne

Strumień świetlny, maksymalny (Lumen): 200
Strumień świetlny, minimalny (Lumen): 100
Natężenie oświetlenia, maksymalne (Lux@0,5m): 400
Natężenie oświetlenia, minimalne (Lux@0,5m): 150
Odległość oświetlenia (Metry): 0.50
Źródło światła: COB LED
Wydajność LED (lm/w): 170
Temperatura barwowa (Kelvin): 6000
CRI: Ra > 80
Regulacja światła: 2 poziomy
Kąt promienia głównego: 120°

Światło punktowe:

Strumień świetlny, maksymalny (Lumen): 100
Natężenie oświetlenia, maksymalne (Lux): 5200
Kąt promienia: 25°
CRI: RA >80
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Temperatura barwowa (Kelvin): 6000
Odległość oświetlenia (Metry): 0.50

Zasilanie:

Źródło zasilania: Akumulator
Typ akumulatora: Li-ion
Pojemność akumulatora (mAh): 1200
Napięcie akumulatora (V): 3.70
Kabel: 1 m USB do mini DC
Napięcie ładowania DC (V): 5.00
Prąd ładowania (A): 1.00
Napięcie wejściowe ładowania (V): 100-240V AC 50/60Hz
Zużycie energii (W): 2.00
Ładowarka w zestawie: Nie

Czas pracy i ładowania:

Czas pracy przy minimalnej jasności (godziny): 5.00
Czas pracy przy maksymalnej jasności (godziny): 2.50
Czas ładowania (godziny): 3.00

Ochrona i wytrzymałość:

Klasa ochrony: IP30
Odporność na uderzenia (metry): 1.00
Zakres temperatur pracy (°C): -10 °C do +40 °C

Gwarancja 2+1

Standardowa gwarancja 2 lata zarówno na zakup na osobę fizyczną jak i na firmę, bez
wyłączeń, ale serwis oceni czy nie było to stłuczenie czy też umyślne uszkodzenie

GWARANCJA 3 LATA
Gwarancja rozszerzona do 36 miesięcy w przypadku rejestracji produktu na stronie web.

Lampy SCANGRIP muszą zostać zarejestrowane w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.
W przypadku reklamacji produktu wymagane będzie dowód zakupu i certyfikat
wydruku gwarancji.
3 letnia gwarancja nie obejmuje akumulatorów i baterii oraz lamp serii LITE.
3 letnia gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z zastosowania podzespołów
innych niże oryginalne SCANGRIP, niewłaściwego użycia, wypadków lub innych
przyczyn zewnętrznych.
3-letnia gwarancja nie dotyczy zestawów baterii SCANGRIP CAS.

Rejestracja na stronie: https://www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form
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