Dane aktualne na dzien: 19-07-2025 21:05

Link do produktu: https://alnar.pl/scangrip-minimatch-aku-lampa-cri-do-detailingu-samochodowego-p-33236.html

SCANGRIP MINIMATCH AKU LAMPA CRI+
© DO DETAILINGU SAMOCHODOWEGO

Cena brutto 436,00 zt
Cena netto 354,47 zt
Dostepnos¢ 1-3dni
Numer katalogowy SG035650
Producent SCANGRIP

Opis produktu

MINIMATCH to fadowalna lampa robocza LED, idealna do detailingowych zadah zwigzanych z dopasowywaniem koloréw w branzy
motoryzacyjnej. Dzieki swojej wysokiej funkcjonalnosci i mozliwosciom, ta reczna lampa oferuje strumien swietlny do 200 lumendéw oraz funkcje
2 COLOUR LIGHT ($wiatto ciepte i zimne), co jest szczegdlnie przydatne przy pracy z jasnymi i ciemnymi powierzchniami.

MINIMATCH jest kompaktowa i tatwa do przenoszenia, dzieki wbudowanemu klipsowi, co pozwala na tatwe przymocowanie jej do paska
roboczego lub kieszeni, zawsze pod reka podczas kontroli jakoSci miedzy operacjami w strefie przygotowawczej. Lampa oferuje dwustopniowg
regulacje jasnosci: Stopien 1 = 100%, Stopien 2 = 50%.

Elastyczna konstrukcja idealna do detali i dopasowywania kolorow
MINIMATCH mozna umiesci¢ w dowolnym miejscu podczas inspekcji dzieki obrotowemu, solidnemu hakowi lub mocnemu wbudowanemu
magnesowi. Elastyczna gtowica lampy odchyla sie do 180 stopni, co pozwala na dostosowanie o$wietlenia do potrzeb.

Zbudowana z myslg o trwatosci, MINIMATCH jest zaréwno pytoszczelna, jak i wodoodporna, zgodnie z klasg ochrony IP65. Wyposazona w
odporng na rozpuszczalniki soczewke z hartowanego szkta, posiada takze wskaznik natadowania baterii z przodu, ktéry informuje o koniecznosci
jej natadowania.

Jako opcjonalne akcesorium dostepny jest SCANGRIP DIFFUSER SMALL 03.5778, ktéry minimalizuje refleksy i twarde cienie, co jest szczegélnie
przydatne podczas kontroli powtok, napraw wgniecen oraz wykrywania pytkdw na powierzchniach lakierowanych.

Dlaczego warto wybraé¢ MINIMATCH?

Reczna lampa robocza LED z funkcjg 2 COLOUR LIGHT oferujgca do 200 lumendéw
Dwustopniowa regulacja jasnosci: 50% lub 100%

Kompaktowa konstrukcja z wbudowanym klipsem do paska roboczego

Obrotowy hak i wbudowany magnes dla elastycznego ustawienia

Pytoszczelna i wodoodporna, IP65

Unikalny design MINIMATCH jest chroniony patentem EU Design Patent RCD No 2373282.

CRI+ dla doktadnego dopasowania koloréw
Nasze oswietlenie wykorzystuje technologie CRI+, ktéra jest definiowana jako Srednia wszystkich 15 wartosci R. Jest to jedyna poprawna
definicja wartosci CRI, gwarantujaca doktadne i wiarygodne rozpoznanie koloréw.

Rozwiazania oswietleniowe dla przemystu lakierniczego

Nasze rozwigzania oswietleniowe dla przemystu lakierniczego to najbardziej wszechstronne i zaawansowane narzedzia w swojej klasie na
Swiecie, przeznaczone do dopasowywania koloréw, detali i ogélinych prac lakierniczych. Idealne wszedzie tam, gdzie konieczna jest inspekcja
malowanej powierzchni.

Dane Techniczne:

Strumien swietlny, maksymalny (Lumeny): 200
Strumien $wietlny, minimalny (Lumeny): 100
lluminacja, maksymalna (Lux @ 0,5m): 500
lluminacja, minimalna (Lux @ 0,5m): 250
Odlegtos¢ iluminacji (metry): 0.50

Zrédto $wiatta: Ultra high CRI+ COB LED
Temperatura barwowa (Kelvin): 6500
Temperatura barwowa, niska (Kelvin): 4500
CRI: CRI+ 96
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e Regulacja temperatury barwowej: 2 temperatury
* Regulacja jasnosci $wiatta: 2 stopnie
* Kat wiazki gtébwnej: 75°

Zasilanie:

e Rodzaj zasilania: Bateria tadowalna

¢ Rodzaj baterii: Li-ion

¢ Pojemnos¢ baterii (mAh): 1600

* Napiecie baterii (V): 3.70

e Kabel: 1m kabel do tadowania USB

¢ Napiecie tadowania DC (V): 5.00

¢ Prad tadowania (A): 1.00

¢ Napiecie wejéciowe tadowania (V): 100-240V AC 50/60Hz
e Zuzycie energii (W): 3.50

e tadowarka w zestawie: Nie

Czas pracy:

e Czas pracy przy minimalnym strumieniu Swietinym (godziny): 4.00
e Czas pracy przy maksymalnym strumieniu swietinym (godziny): 2.00
e Czas tadowania (godziny): 4.00

Ochrona i wytrzymatos¢

¢ Klasa ochrony: IP65
e Zakres temperatur pracy (°C): -10 °C do +40 °C
e Odpornos¢ na uderzenia (metry): 1.00

Gwarancja 2+1

Standardowa gwarancja 2 lata zaréwno na zakup na osobe fizyczng jak i na firme, bez
wytgczen, ale serwis oceni czy nie byto to sttuczenie czy tez umysine uszkodzenie

GWARANCJA 3 LATA
Gwarancja rozszerzona do 36 miesiecy w przypadku rejestracji produktu na stronie web.

Lampy SCANGRIP muszg zostac zarejestrowane w ciggu 4 tygodni od daty zakupu.

e W przypadku reklamacji produktu wymagane bedzie dowdd zakupu i certyfikat

wydruku gwarancji. o o - -
e 3letnia gwarancja nie obejmuje akumulatoréw i baterii oraz lamp serii LITE. )
* 3 letnia gwarancja nie obejmuje usterek wynikajgcych z zastosowania podzespotéw

innych nize oryginalne SCANGRIP, niewtasciwego uzycia, wypadkéw lub innych
grzyczyn zewnetrznych. ) -
e 3-letnia gwarancja nie dotyczy zestawow baterii SCANGRIP CAS.

Rejestracja na stronie: https://www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form

wygenerowano w programie shopGold


https://www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form
http://www.tcpdf.org

