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SCANGRIP MULTIMATCH 3 CONNECT AKU
LAMPA CCT SCAN DO DETAILINGU
SAMOCHODOWEGO

Cena brutto 999,00 zt
Cena netto 812,20 zt
Dostepnos¢ 10 - 20 dni
Numer katalogowy SG035675C
Producent SCANGRIP

Opis produktu

MULTIMATCH 3 CONNECT to potezna lampa robocza LED o mocy do 3000 lumendw, przeznaczona do inspekcji duzych powierzchni podczas
polerowania, malowania, operacji czyszczenia i dopasowywania koloréw. Dzieki unikalnej funkcji CCT SCAN, MULTIMATCH 3 CONNECT pozwala
na skanowanie catego spektrum temperatury barwowej od 2500K do 6500K, co gwarantuje idealne dopasowanie koloru i wykrycie wszelkich
niedoskonatosci lakieru.

Zasilanie i Kompatybilnos¢

MULTIMATCH 3 CONNECT jest kompatybilna z wszystkimi akumulatorami 18 V/20 V wiodacych marek narzedzi dzigeki uzyciu SCANGRIP
CONNECTOR. Dodatkowo, za pomocg POWER SUPPLY CONNECT mozna podtaczy¢ lampe bezposrednio do zasilania, zapewniajac nieograniczong
dostepnos¢ Swiatta.

Funkcje i Sterowanie

Lampa posiada 5-stopniowy $ciemniacz, ktéry umozliwia regulacje Swiatta na pieciu réznych poziomach. Dzieki aplikacji BLUETOOTH mozna
zdalnie kontrolowa¢ i regulowa¢ zaréwno intensywnos¢ Swiatta, jak i temperature barwowa, co zapewnia wygode i elastyczno$¢ w zarzadzaniu
ustawieniami oswietlenia.

Zwiekszona funkcjonalnos¢ dzieki akcesoriom

Dostepne osobno akcesoria umozliwiajg dalsze zwiekszenie funkcjonalnosci lampy. SCANGRIP DIFFUSER skutecznie zmiekcza swiatto i
zapobiega powstawaniu ostrych cieni. SCANGRIP WHEELSTAND pozwala na tatwe przemieszczanie lampy do dowolnego miejsca i dodanie
drugiej lampy do oswietlenia z dotu.

Aby zwiekszy¢ trwatos¢ i wodoodpornos¢ lampy, mozna dokupi¢ dodatkowa ostone IP cover, ktéra podnosi stopieh ochrony przed pytem i woda z
IP30 do IP54 przy uzyciu akumulatora/tgcznika CONNECTOR. Podczas korzystania z zasilania sieciowego, stopien ochrony wynosi IP65.

Dlaczego warto wybra¢ MULTIMATCH 3 CONNECT?

Potezna, fadowalna lampa robocza LED o mocy do 3000 lumendw, zaprojektowana do detailingu i dopasowywania koloréw.
Kompatybilna z akumulatorami 18 V/20 V wszystkich wiodgcych marek narzedzi za pomocg dopasowanego SCANGRIP CONNECTOR.
Funkcja CCT SCAN umozliwiajgca automatyczne przechodzenie przez petne spektrum temperatury barwowej od 2500K do 6500K.
Sterowanie $wiattem przez aplikacje BLUETOOTH.

Projekt MULTIMATCH 3 CONNECT jest unikalny i objety patentem na wzér przemystowy w UE pod numerem RCD No. 213346.

Rozwiazania oswietleniowe dla przemystu lakierniczego

Nasze rozwigzania o$wietleniowe dla przemystu lakierniczego sag najbardziej wszechstronne i zaawansowane technologicznie na $wiecie. Sg one
przeznaczone do dopasowywania koloréw, detali i ogéinych prac lakierniczych, znajdujgc zastosowanie wszedzie tam, gdzie wymagana jest
inspekcja malowanej powierzchni.

CRI+ dla doktadnego dopasowania kolorow
Nasze rozwigzania oswietleniowe wykorzystujg technologie CRI+, ktéra jest definiowana jako srednia wszystkich 15 wartosci R. To jedyna
poprawna definicja wartosci CRI, gwarantujgca doktadne i wiarygodne rozpoznanie koloréw.

Dane Techniczne

e Strumien $wietlny, maksymalny (Lumeny): 3000
¢ Strumien Swietlny, minimalny (Lumeny): 300

¢ Odlegtos¢ iluminacji (metry): 0.50

 Zrédto $wiatta: Ultra high CRI+ COB LED
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e Temperatura barwowa (Kelvin): 6500

e Temperatura barwowa, niska (Kelvin): 2500
¢ CRI: RA >CRI+ 96

¢ Regulacja jasnosci Swiatta: 5 poziomoéow

¢ Kat wigzki gtéwnej: 110°

Zasilanie

¢ Rodzaj zasilania: SCANGRIP CONNECT

e Zuzycie energii (W): 35.00

¢ Kompatybilno$¢ (CAS): 18V CAS baterie, SCANGRIP POWER SUPPLY
e tadowarka w zestawie: Nie

Ochrona i wytrzymatos¢

* Stopien ochrony: IP65

¢ Odpornos$¢ na uderzenia: IKO7

e Zakres temperatur pracy (°C): -10 °C do +40 °C
¢ Odpornos$¢ na uderzenia (metry): 1.00

Czas pracy

e Czas pracy przy uzyciu innej baterii: 3-30 godzin z bateria 18V 5,2Ah
e Czas pracy na zapasowej baterii (h): 2 godziny przy 10% (300 Im)

Gwarancja 2+1

Standardowa gwarancja 2 lata zaréwno na zakup na osobe fizyczng jak i na firme, bez
wytgczen, ale serwis oceni czy nie byto to sttuczenie czy tez umysine uszkodzenie

GWARANCJA 3 LATA
Gwarancja rozszerzona do 36 miesiecy w przypadku rejestracji produktu na stronie web.

Lampy SCANGRIP muszg zostac zarejestrowane w ciggu 4 tygodni od daty zakupu.

e W przypadku reklamacji produktu wymagane bedzie dowdd zakupu i certyfikat

wydruku gwarancji. o o . .
e 3letnia gwarancja nie obejmuje akumulatoréw i baterii oraz lamp serii LITE. i
e 3 letnia gwarancja nie obejmuje usterek wynikajgcych z zastosowania podzespotow

innych nize oryginalne SCANGRIP, niewtasciwego uzycia, wypadkéw lub innych
grzyczyn zewnetrznych. ) .
e 3-letnia gwarancja nie dotyczy zestawéw baterii SCANGRIP CAS.

Rejestracja na stronie: https://www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form
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