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SCANGRIP MULTIMATCH 8 CONNECT AKU
LAMPA CCT SCAN DO DETAILINGU
SAMOCHODOWEGO

Cena brutto 1 518,00 zł

Cena netto 1 234,15 zł

Dostępność 10 - 20 dni

Numer katalogowy SG035676C

Producent SCANGRIP

Opis produktu
MULTIMATCH 8 CONNECT to niezwykle potężna lampa robocza LED, dostarczająca do 8000 lumenów, stworzona z myślą o inspekcji dużych
powierzchni podczas polerowania, malowania, operacji czyszczenia i dopasowywania kolorów. Jest to idealne narzędzie dla profesjonalistów,
zajmujących się detailingiem i pracami lakierniczymi, które wymaga precyzyjnego dopasowania kolorów i wykrywania wszelkich
niedoskonałości.

Zasilanie i Kompatybilność
MULTIMATCH 8 CONNECT jest kompatybilna z akumulatorami 18 V/20 V wiodących marek narzędzi dzięki wykorzystaniu SCANGRIP
CONNECTOR. Dodatkowo, można użyć POWER SUPPLY CONNECT do zasilania bezpośredniego, co zapewnia nieprzerwaną dostępność światła.

Funkcje i Sterowanie
Lampa wyposażona jest w unikalną funkcję CCT SCAN, która umożliwia automatyczne skanowanie pełnego spektrum temperatury barwowej od
2500K do 6500K, co pozwala na idealne dopasowanie koloru do wykonywanego zadania. Kiedy znajdziesz optymalną temperaturę, możesz ją
zablokować, aby zagwarantować dokładne dopasowanie kolorów i wykrycie defektów lakieru. Lampa posiada również 5-stopniowy ściemniacz,
który umożliwia regulację intensywności światła na pięciu różnych poziomach.

Dzięki aplikacji BLUETOOTH, możesz zdalnie kontrolować intensywność światła oraz temperaturę barwową, co zapewnia wygodę i elastyczność
w zarządzaniu ustawieniami oświetlenia.

Zwiększona funkcjonalność z akcesoriami
Zakup dodatkowych akcesoriów pozwala na jeszcze większe wykorzystanie możliwości lampy. SCANGRIP DIFFUSER skutecznie zmiękcza światło
i eliminuje ostre cienie, natomiast SCANGRIP WHEELSTAND umożliwia łatwe przemieszczanie lampy do dowolnego miejsca oraz dodanie drugiej
lampy do oświetlenia z dołu.

Aby zwiększyć trwałość i wodoodporność lampy, można zastosować dodatkową osłonę IP cover, która podnosi stopień ochrony przed pyłem i
wodą z IP30 do IP54 przy użyciu akumulatora/łącznika CONNECTOR. Podczas korzystania z zasilania sieciowego, stopień ochrony wynosi IP65.

Dlaczego warto wybrać MULTIMATCH 8 CONNECT?
Niezwykle potężna lampa robocza LED o mocy do 8000 lumenów, zaprojektowana do detailingu i dopasowywania kolorów.
Kompatybilna z akumulatorami 18 V/20 V wszystkich wiodących marek narzędzi dzięki zastosowaniu SCANGRIP CONNECTOR.
Funkcja CCT SCAN pozwalająca na automatyczne przejście przez pełne spektrum temperatury barwowej (2500K do 6500K).
Sterowanie BLUETOOTH, umożliwiające zdalne zarządzanie intensywnością światła oraz temperaturą barwową.

Projekt MULTIMATCH 8 CONNECT jest unikalny i objęty patentem na wzór przemysłowy w UE pod numerem RCD No. 213346.

Rozwiązania oświetleniowe dla przemysłu lakierniczego
MULTIMATCH 8 CONNECT jest częścią najbardziej wszechstronnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań oświetleniowych na świecie,
dedykowanych dla przemysłu lakierniczego. Lampy te są przeznaczone do dopasowywania kolorów, detali oraz ogólnych prac lakierniczych,
sprawdzając się wszędzie tam, gdzie wymagana jest inspekcja malowanej powierzchni.

CRI+ dla dokładnego dopasowania kolorów
Nasze rozwiązania oświetleniowe korzystają z technologii CRI+, definiowanej jako średnia wszystkich 15 wartości R, co gwarantuje dokładne i
wiarygodne rozpoznanie kolorów.

Dane Techniczne:

Strumień świetlny, maksymalny (Lumeny): 8000
Strumień świetlny, minimalny (Lumeny): 800
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Odległość iluminacji (metry): 0.50
Źródło światła: Ultra high CRI+ COB LED
Temperatura barwowa (Kelvin): 6500
Temperatura barwowa, niska (Kelvin): 2500
CRI: RA >CRI+ 96
Regulacja jasności światła: 5 poziomów
Kąt wiązki głównej: 110°

Zasilanie:

Rodzaj zasilania: SCANGRIP CONNECT
Zużycie energii (W): 78.00
Kompatybilność (CAS): 18V CAS baterie, SCANGRIP POWER SUPPLY
Ładowarka w zestawie: Nie

Ochrona i wytrzymałość:

Stopień ochrony: IP65
Odporność na uderzenia: IK07
Zakres temperatur pracy (°C): -10 °C do +40 °C
Odporność na uderzenia (metry): 1.00

Czas pracy:

Czas pracy przy użyciu innej baterii: 1.25-12 godzin z baterią 18V 5,2Ah
Czas pracy na zapasowej baterii (h): 1 godzina przy 10% (800 lm)

Gwarancja 2+1

Standardowa gwarancja 2 lata zarówno na zakup na osobę fizyczną jak i na firmę, bez
wyłączeń, ale serwis oceni czy nie było to stłuczenie czy też umyślne uszkodzenie

GWARANCJA 3 LATA
Gwarancja rozszerzona do 36 miesięcy w przypadku rejestracji produktu na stronie web.

Lampy SCANGRIP muszą zostać zarejestrowane w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.
W przypadku reklamacji produktu wymagane będzie dowód zakupu i certyfikat
wydruku gwarancji.
3 letnia gwarancja nie obejmuje akumulatorów i baterii oraz lamp serii LITE.
3 letnia gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z zastosowania podzespołów
innych niże oryginalne SCANGRIP, niewłaściwego użycia, wypadków lub innych
przyczyn zewnętrznych.
3-letnia gwarancja nie dotyczy zestawów baterii SCANGRIP CAS.

Rejestracja na stronie: https://www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form
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