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SCANGRIP MULTIMATCH R AKU LAMPA
CCT SCAN DO DETAILINGU
SAMOCHODOWEGO

Cena brutto 621,00 zt
Cena netto 504,88 zt
Dostepnosé 2-10dni
Numer katalogowy SG035658
Producent SCANGRIP

Opis produktu

MULTIMATCH R to poreczna i wydajna lampa robocza LED przeznaczona do inspekcji i detailingu, oferujgca strumien swietlny o mocy do 1200
lumendw. Dzieki unikalnej funkcji CCT SCAN, MULTIMATCH R skanuje powierzchnie obiektu w petnym spektrum temperatury barwowej od
2500K do 6500K, co pozwala na dostosowanie oswietlenia do specyficznych zadan inspekcyjnych. To idealne narzedzie dla profesjonalnych
detaileréw, ktére zapewnia doskonate warunki do precyzyjnego dopasowywania koloréw oraz wykrywania wszelkich niedoskonatosci.

Elastyczna lampa robocza LED

MULTIMATCH R jest fatwa do przenoszenia i ergonomicznie zaprojektowana, co zapewnia wygodny chwyt. Uchwyt wyposazony jest réwniez w
potezne, zintegrowane magnesy, co umozliwia elastyczny montaz w réznych miejscach. Dzieki temu lampa doskonale sprawdza sie podczas
inspekcji wnetrz samochodéw i w innych waskich przestrzeniach.

Lampa zostata zaprojektowana do bezposredniego montazu na statywie SCANGRIP TRIPOD i WHEEL STAND. Przy uzyciu SCANGRIP WHEEL
STAND, MULTIMATCH R moze by¢ zamontowana na dolnym uchwycie jako drugie Zrédto Swiatta, co zapewnia idealne, bezcieniowe oswietlenie
zaréwno z géry, jak i z dotu podczas pracy nad bokiem samochodu.

Dodatkowo, wbudowany power bank z wyjsciem USB umozliwia tadowanie urzadzeh mobilnych, co zwieksza funkcjonalnos¢ lampy.

Dlaczego warto wybra¢ MULTIMATCH R?

Potezna lampa robocza LED do detailingu i inspekcji, oferujgca strumien $wietiny do 1200 lumendéw
Funkcja CCT SCAN obejmujgca petne spektrum temperatury barwowej od 2500K do 6500K
Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja

Whbudowany power bank z wyjSciem USB do tadowania urzadzen mobilnych

Pytoszczelna i wodoodporna, klasa ochrony IP67

MULTIMATCH R zastepuje model 03.5652, ktéry zostanie wycofany.

Rozwiazania oswietleniowe dla przemystu lakierniczego

Nowa generacja Swiatet SCANGRIP dla przemystu lakierniczego to najbardziej wszechstronne i zaawansowane technologicznie rozwigzania na
Swiecie. Sg przeznaczone do dopasowywania koloréw, detali i ogdéinych prac lakierniczych oraz uzywane wszedzie tam, gdzie potrzebna jest
inspekcja malowanej powierzchni.

CRI+ dla doktadnego dopasowania koloréw
Nasze rozwigzania oswietleniowe wykorzystujg technologie CRI+, ktéra jest definiowana jako Srednia wszystkich 15 wartosci R. To jedyna
poprawna definicja wartosci CRI, gwarantujgca doktadne i wiarygodne rozpoznanie koloréw.

Dane Techniczne:

Strumien $wietlny, maksymalny (Lumeny): 1200
Strumien $wietlny, minimalny (Lumeny): 120
lluminacja, maksymalna (Lux @ 0,5m): 2500
lluminacja, minimalna (Lux @ 0,5m): 250

Zrédto $wiatta: Sunpu-Optu

Wydajnos¢ LED (Im/w): 85

Temperatura barwowa (Kelvin): 6500
Temperatura barwowa, niska (Kelvin): 2500
CRI: Ra > 95

Regulacja jasnosci $wiatta: 5 poziomow
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¢ Kat wigzki gtéwnej: 100°
o Odlegtos¢ wigzki Swiatta (metry): 0

Zasilanie:

¢ Rodzaj zasilania: Bateria tadowalna

e Rodzaj baterii: Li-ion

e Pojemnos¢ baterii (mAh): 6000

¢ Napiecie baterii (V): 3.70

¢ Kabel: 1m kabel do tadowania USB

¢ Napiecie tadowania DC (V): 5.00

¢ Prad tadowania (A): 2.00

* Napiecie wejsciowe tadowania (V): 100-240
e Zuzycie energii (W): 16.00

e tadowarka w zestawie: Tak

Czas pracy:
e Czas pracy przy minimalnym strumieniu swietinym (godziny): 10.00
¢ Czas pracy przy maksymalnym strumieniu swietlnym (godziny): 1.00
¢ Czas tadowania (godziny): 3.50

Ochrona i wytrzymatos¢:
e Klasa ochrony: IP67

¢ Odpornos¢ na uderzenia: IKO7
e Zakres temperatur pracy (°C): -10 °C do +40 °C

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

